ELEC 口 m 



: 口 m V 

Lositec 


Network Camera 


100万画素 3 G 対応ネットワークカメラ 


LAN-NC1M3G/FX 


ソフトウェアマニュアル 


このマニュアルは、本製品に付属の Windows 版ソフト 
ウェアのマニュアルです。 

















LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


ごを意 

♦本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。 

♦本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリ 
ングすること、弊社に無断でホームページ、 FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。 

♦このマニュアルの 著作権は、□ジテック株式会社が所有しています。 

♦このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 

♦このマニュアルの 内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更す る 場合があります。 

•このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカル • 
サポートまでご連絡ください。 

♦本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について 
弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について'海外での('海外からの)保守、サポートは行っておりません。 

♦本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責 
任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいた 
します。 

♦ Microsoft、Windows Vista、Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、この マニュアル 
に掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における⑥および TM は 
省略させていただきました。 
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100万画素 3 G 対応ネットワークカメラ 

LAN-NC1M3G/FX 
Software Manual 

ソフトウエアマニュアル 


はじめに 

この度は、□ジテックのネットワーク製品をお買い上げいただき誠にあり 
がとうございます。このマニュアルでは、ネットワークカメラ" LAN - 
NC 1 M 3 G / FX " に付属する Windows 版ソフトウェア 「 NC ライブクライアン 
卜」および 「 NC プレイバック」のインストールおよび使用方法を説明して 
います。 

本製品の導入方法などは、本製品に添付の「セットアップガイド」を、ブ 
ラウザ版のユーティリティの使用方法は、 PDF で添付された「ブラウザ版 
ユーテイリテイ操作ガイド」をお読みください。 


このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。 
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導入編 


導入編では、本製品に付属の Windows 版ソフトウエア 「 NC クライアント」 
および 「 NC プレイバック」の概要とインストールち法を説明しています。 
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はじれにお読みください 


アにクいて 


本製品には、 Windows 上で本製品が撮影した映像のモニターや録画、再生ができる 「 NC ラ 
イブクライアント」と 「 NC プレイバック」という2種類のソフトウェアが付属しています。 


NC ライブクライアント 


NC ライブクライアントには、(下のような特長があります。 

•最大16台の本製品を同時に接続してモニターすることができます。 

•お好みに応じて、1 X 1、2 X 2、1+5、3 X 3、1 + 12、 4 X 4 の6種類の中から表示レイ 
アウトを選べます。 

参複数のレイアウトを登録して、選ぶことができます。 

参ローテーション機能を装備し、一定間隔でモニターする映像を切り替えることができま 
す。 

•あらかじめ設定したスケジュールに従って、または手動で映像（音声を含む）を録画する 
ことができます。 

•モニター中の映像を静止画としてキヤプチヤする「スナップショット」機能があります。 
•モニター中の動画を印刷することができます。 

•モニターするユーザーを登録し、管理することができます。ユーザーは「役割」により、 
利用できる機能を制限できるほか、カスタマイズすることもできます。 


NC プレイバック 


NC プレイバックには、乂下のような特長があります。 

参 「 NC ライブクライアント」によって録画された映像を閲覧することができます。 

•最大16個のインデックスの映像を同時に閲覧できます。 

•標準速度での再生乂外に、録画映像を早送りや遅送り、コマ送りなどで閲覧することが 
できます。 

参録画した映像を AVI 、3 GP 形式、さらに再生機能を内包した EXE 形式でエクスポートでき 
ます。 
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•閲覧中の映像を静止画としてキヤプチヤする「スナップシヨット」機能があります。 
•閲覧中の動画を印刷することができます。 

参時間、イベント、ログを対象にした、検索機能を装備しています。見たい映像を検索機 
能を使って簡単に探し出すことができます。 


動作環境 


NC ライブクライアントおよび NC プレイバックは、 i 乂下の動作環境に対応します。 


対応 0 S 

Windows 7 (64/3 2 bit ) s Windows Vista Business (64/32 bit )、 

Windows XP Professional (64/32 bit ) 

Windows Server 2008/2003/2000 

チヤンネル数 

最大 16 チヤンネル 

CPU 

Intel Core 2 Duo E 6400 2.1 犯 Hz 从上 

必要メインメモリ 

2 GB 从上 

ネットワーク 

イーサネット（ギガビット推奨） 

グラフィックカード 

インターフェイス： AGP または PCI-Express 規格対応 
解像度： 1024 X 768 从上、カラー: 16 ビットカラー 

VRAM : 128 MB 从上 (512 MB 推奨） 

ハードディスクドライブ 

ATA -100/ SATA / SCSI/SAS (7200 rpm 从上)、 

フォーマット形式： NTFS フォーマット 

ハードディスク空き容量 

750 GB 从上 
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ソフトウェアのインストール 


付属 CD-ROM に含まれる Windows 版ソフトウェア 「NC ライブクライアント」および 「NC プ 
レイバック」のインストール方法について説明します。2種類のソフトウェアは、このイン 
ス トール作業によって同時にインストールされます。 


n 付属の CD - ROM の内容を表示します。 


「NC Utility_setup (. exe )」 をダブルクリックします。 




Windows 7/Vista の場合 

インストールプログラムを実行すると、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますの 
で、 Windows 7なら [ はい」を、 Windows Vista なら L 許可」をクリックします。 


Wm 「ライセンス契約書」が表示されます。 r 同意する I をクリックします。 
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通常はそのまま、度幻をクリックします。 



ク U ツク 


• インストール先を変更したい場合は、任意のインストール先を指定します。 

Mm 本ソフトウエアをインストール後、起動時に要求されるユーザーをとパスワードを設 
定し、因^をクリックします。 



ユーザー名の初期値 

adminisrator 

パスワード 

任意のパスワードを半角英数字で設定します。 


• [パスワードの確認]には、確認用に同じパスワードを入力します。 


W ? m データベースにアクセスするためのユーザーをとパスワードを設定し、 r 次へ 1 をク 
リックします。 



•必要に応じて、その他の項目も設定可能です。通常は変更の必要はありません。 
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MM SQL サーバがインストールされているか選択し、 「インストール 1 をクリツクします。 



ク U ツク 


•インストールが始まります。 


画 


SQL Server について 

本ソフトウエアには SQL Server が必要です。ご使用になる PC に SQL Server がインストール 
されてない場合は、必ずインストールしてください。 

インストール済みの場合は、すでにご使用中の情報を各項目に入力してください。 



Kl これでソフトウェアのインストールは完了です。 

ソフトウエアの使用方まについては、まず P 11「 NC ライブクライアント操作編」をお読 
みください。 
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NC ライブクライアント 
操作編 


本製品をま用できるクライアントソフト 「 NC ライブクライアント」の使用 
方法を説明しています。 
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NC ライブクライアントの起動と終了 

NC ライブクライアントの起動方法と終了方法を説明します。 


起動方法 


〇デスクトップ上にある [ NC ライブクライアント]のショートカツトアイコンをダブル 
クリックします。 




Windows 7/Vista の場合 

インストールプログラムを実行すると、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますの 
で、 Windows 7なら I はい I を、 Windows Vista なら L 許可」をクリックします。 


ユーザーをとパスワードを入力し、 I ログイン I をクリックします。 



•初期値は、インストール時に設定したユーザー名とパスワードになります。 


Wm NC ライブクライアントの〈メイン〉画面が表示されます。 
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終了方法 



• 画面の taari をクリックする方法およびツールバーの 101 アイコンをクリックする方法 
もあります。 


I 0 K I をクリックします。 



ク U ツク 


Wm レイアウトなどの設定を変更している場合は、保存するか確認の画面が表示されます 
ので、 I はい I またはい^、いえ J をクリックします。 



ク U ツク 


glNC ライブクライアントが終了します。 
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カメラを登録する 


はじめて 「NC ライブクライアント」を起動したときは、ネットワークに接続したカメラを 
登録する必要があります。あらかじめカメラがブラウザ版ユーティリティでモニターでき 
る状態になっていることを確認しておいてください。 


n メニューバーの[構朋一[カメラ管理一[カメラを追加]を選択します。 


^3カメラの IP アドレスを入力します。 


B し〇91ぉし5むむ〇11のためのカメラ管理 



ローカルネットワーク （LAN) 上のネットワークカメラを追加する場合 

巨] をクリックすると、リストからカメラを登録できます。 

① 巨] をクリックします。〈カメラを検索〉画面が表示されます。 

S カメラを巧索 1マ ー —〜 


'み お加されていないカブラをま示 
© UTF のをき怡ま示力:巧 


I リフレ》シュ （ R )] 


MAC 

00-02-D1-74-03-16 

00-02-D1-76-03-16 


192.168 .1.58 

192.168 .1.59 


モデル 

LAN-NC1M3G/FX 

LAN-NC1M3G/FX 


③ [追加されていないカメラを表示]を選択します。[カメラリスト]に、未登録のカメラが 
表示されます。 

④ 登録したいカメラをダブルクリックします。 

⑤ 追加画面の [IP アドレス]に、選択したカメラの IP アドレスが表示されます。 

⑥ をクリックすると〈カメラ検索〉画面が開じます。 
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B 必要な場合は、各項目を設定します。 



カメラ名 

[自動]を選択し、[モデル名]の g] をクリックすると、カメラに設定されて 
いる名称が自動的に表示されます。この名称は、ブラウザ版ユーティリティ 
の〈システム〉画面の[ホスト名]です。 

IP アドレス 

手順〇で入力した IP アドレスです。 

モデル名 

カメラのモデル名を表示します。 [IP アドレス]で〈カメラを検索〉画面から登 
録した場合は、登録時に自動的に表示されます。 

IP アドレスを手動で入力した場合は、じのをクリックすると表示されます。 

MAC アドレス 

カメラの MAC アドレスが表示されます。 [IP アドレス]を〈カメラを検索〉画 
面から登録した場合は、自動的に表示されます。 

接続設定 

接続に関する設定をします。各項目については、 P38 「接続設定」をお読みく 
ださい。 

録画設定 

録画に関する設定をします。各項目については、 P39 「録画設定」をお読みく 
ださい。 

録画グループに 
カメラを自動追加 

この項目をオンにすると、登録するカメラをデバイスツリーにある「録画グ 
ループ」に自動的に登録します。 

1接続テスト1 

設定後にカメラに接続できるかテストします。接続できるとビューワー画面 
に映像が表示されます。 
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gl 設定が終われば 。訪 d 1 をクリックします。 



ク U ツク 


Mm カメラが NC ライブクライアントに登録されます。複数のカメラを登録する場合は、 
手順〇〜〇の作業をくり返します。 


WM すべてのカメラの登録が終われば、 G 終了 I をクリックします。 



巧続設定[祿画設定 iL_ 


ユーザーる： バス ワード： 

設定プ□卜]ル： IHTTP ,1 記定ボート： 80 胃 

ストトミンの t 卜]ル： [TCP— ，| チサンネル：|1 固 

ま示ストリームの初期化：1 胃 


回録画。.ル-プに力；巧を自め胤 D [pefauItGroup 


I iiJODd) \\ が 7(c ) り 


ク u ツク 


MM これでカメラの登録は完了です。デバイスツリーにカメラが登録され、ビューウイン 
ドウに映像が表示されます。 



デバイスツリーに 
登録されたカメラ 
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メイン画面の機能 


メイン画面 



'⑤デバイスッリー 


①メニュ 


④ステータスパネル 


②ツールバ- 


⑤カメラコント□—ルパネル ⑥ビューウインドウ 

( PTZ / 双方向音声） 


① 

メニユーバー 

メニューのボタンをクリックすると、一覧から NC ライブクライアントの 
機能を選択できます。各メニューの説明は、 P 18 「メニューバーの構成」を 
お読みください。 

③ 

ツールバー 

メニューバーの機能のうち、よく使う機能をアイコンボタンで表示して 
います。各ボタンの説明は、 P 20 「ツールバーの構成」をお読みください。 
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③ 

デバイスツリー 

NC ライブクライアントが認識しているデバイスをツリー表示します。お 
もなアイコンについては、 P 21 「デバイスツリーの構成」をお読みください。 

④ 

ステータス パネル 

ユーザー名/ステーション名/ログインした日時/現在の日時が表示され 
ます。 

⑤ 

カメラ 

コント□-ル 
パネル 

PTZ タブ ： PTZ (パン/チルト/ズーム）などの機能を搭載したネットワー 
クカメラの遠隔操作が可能です。 本製品 （ LAN - NC 1 M 3 G / FX ) では、ご使用 
になれません。 

双ち向音声タブ：双方向で会話できる機能を搭載したネットワークカメ 
ラの場合、カメラの周囲にいる人と会話できます。本製品 ( LAN - NC 1 IVBG / 
FX ) では、ご使用になれません。 


ビューウインドウ 

NC ライブクライアントが認識しているカメラの映像を表示します。！〜 
16分割まで6パターンから画面表示ち法を選択できます。 


メニユーバーの♦まぶ 


ここでは、メニューバーにある各メニューの概要を説明します。各メニューの詳細につい 
ては、それぞれの参照ページをお読みください。 


参システムメニュー ー P 23 に各機能の説明があります。 


□ック 

NC ライブクライアントの操作をロックすることができます。 

画像上のクリック 
を有効化(無効化） 

本製品 ( LAN - NC 1 IVBG / FX ) では、ご使用になれません。 

第二の表示 

デュアルモニターを使用している場合に、2画面表示が可能です。 

Playback を起動 

付属ソフト 「 NC プレイバック」を起動します。 

□グアウト 

現在のユーザーでのログインを終了します。 

終了 

NC ライブクライアントを終了します。 

♦編集メニュー -H 

> P 28 に各機能の説明があります。 

手動で録画開始 

選択したカメラの映像を手動で録画します。 

スナップショット 

ビューウィンドウで選択中(赤枠)の映像を静止画で保存できます。 

印刷 

映像を印刷することができます。 

検索 

デバイスツリー上のカメラを検索することができます。 
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•表示メニュー ー P 35 に各機能の説明があります。 


PTZ Panel 

本製品 ( LAN - NC 1 IVBG / FX ) では、ご使用になれません。 

双方向オーディオ 
パネル 

本製品 ( LAN - NC 1 IVBG / FX ) では、ご使用になれません。 

フルスクリーン 

現在表示中のビユーウインドウをフルスクリーンで表示します。キーボード 
の [ ESC ] キーで元の表示に戻ります。 

最小化 

NC ライブクライアントの画面を最小化します。 


♦構成メニュー 


カメラ管理 

NC ライブクライアントにカメラを新しく登録したり、登録した 
カメラの設定変更や削除ができます。 

一 P 36 

ユーザー管理 

NC ライブクライアントの機能を利用する複数のユーザーのアカ 
ウントを作成し、管理することができます。 

一 P 43 

関連付けの管理 

各カメラのデジタル入力およびデジタル出力の有効/無効を設定 
できるほか、デジタル入出力の名称を管理しやすいように変更す 
ることができます。 

一 P 48 

ステーシヨン 設定 

ステーションの基本機能、ネットワーク、録画グループ、録画ス 
ケジュール、サーバに関する設定ができます。 

一 P 50 

クライアント設定 

NC ライブクライアントの基本機能、スナップショット、セルの 
表示ち法などを設定します。 

一 P 72 


•レイアウトメニュー ー P 78 に各機能の説明があります。 


□ーテーシヨンの 
開始/終了 

ビューウィンドウが複数ある場合、指定秒ごとにウィンドウを切り替えます。 
口ーテーシヨン中は「口ーテーシヨンの終了」と表示されます。 

編集 

レイアウトに関する設定を新規作成したり、編集したりします。 

選択 

登録済みのレイアウトの中から、使用したいレイアウトを選択できます。 


参ヘルプメニユ ー 

バージョン情報 I ~ NC ライブクライアントのバージョン情報を表示します。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


ツールバーの構ぶ 


ツールバーの各ボタンの機能について説明します。 



互 

本製品を終了します。詳しくは P13 「終了方法」をお読みください。 


国 

現在のユーザーでのログインを終了します。詳しくは P27 「ログアウトとログイン」 

をお読みください。 

围 

NC ライブクライアントの操作をロックします。詳しくは P23 「ロック」をお読みく 
ださい。 


巧 

ビューウィンドウで選択中（赤枠）の映像のモニター音量を調整できます。[すべ 
てに適用]をオンにすると、 NC ライブクライアントに接続されているすべての力 
メラのモニター音量をまとめて調整することができます。 

[ミュート]をオンにすると、音声が聞こえなくなります。ミュート時はアイコン 
が @ に変わります。 

固 

ビューウィンドウで選択中(赤枠)の映像を静止画で保存できます。詳しくは P30 「ス 
ナップシヨット」をお読みください。 


县 

映像を印刷することができます。操作ち法は、 P32 「印刷」をお読みください。 

1 

国 

デュアルディスプレイを使用時、メインディスプレイとサブディスプレイを入れ 
替えることができます。このボタンをクリックするたびに画面が入れ替わります。 

图 

接続中のすべてのカメラの接続を解除します。 

1 

画 

ビューウィンドウのレイアウトを選択することができます。1XI、2X2、1+5、 
3X3、1+12、 4X4 の6種類から選択できます。 

1 

圆 

現在表示中のビューウィンドウをフルスクリーンで表示します。キーボードの 
[ESC] キーで元の表示に戻ります。 

因图 

ビューウィンドウに複数のページがある場合に有効になります。このボタンをク 
リックすることでページが切り替わります。 

图 

ビューウィンドウの映像を切り替えながら表示する「口ーテーシヨン」を開始し 
ます。 

1 

圏 

口ーテーシヨンを終了します。口ーテーシヨン開始中に表示されるアイコンです。 
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デバイスツリーの«ぶ 


デバイスツリーに表示されるアイコンについて説明します。 


日…… 国 Logitec _ Station {127.0.0. l 3 - 

0… Q カイラ 

曰 …… 丘 }! LAN-NC1M3 日 / BC_1’[192.1 械 .1 . 己 8) 
…… B DI-1 
…… W DQ-1 


ルー トス テーシヨ ン名 （ IP アドレス） 


ルー トス テーシヨ ンに接続中の 
カメラ名 （ IP アドレス）ほか 


田 … UJI LAN-NC1 M3 G/ FXC 192 .166.1.59] 
百……&録画ツルーブ 

日 DefauttGroup 

……曲 LAN-NC1M3G/FX_1 
……曲 LAN-NC1M3G/FX 
白"…&レイアウト 

……' 囲 sampleOl 
…… H defy It 


録画グループに登録されたフォルダ 
- およびカメラ名 

《 Defaul に roup は初期値で登録されたグループ名 


レイアウトリスト 
登録したレイアウトリスト名 


参アイコンの概要 



ステーシヨ ン名が表示されます。 

初期値： Logite し Station 

カメラ 

曲曲 

NC ライブクライアントに登録された本製品 （LAN-NC1IVBG/FX) が表示さ 
れます。アイコンの〇マークが青色は接続中、赤色は未接続の状態を表 
します。 

i a 

デジタル入力のオン/オフを表示します。 


デジタル出力のオン/オフを表示します。 

録画グループ 

四曲 

録画グループに登録されたカメラが表示されます。 

アイコンの〇マークが青色は録画停止中、赤色は録画実行中の状態を表 
します。 


ネットワーク上にビデオサーバーがある場合に表示されます。赤色は録 
画中の状態を表します。 

ビデオサーバーについては、 P71 「サーバー設定」をお読みください。 

rri 1 1 
rr ■ ■ ■ 

ビューウインドウのレイアウトパターンを登録している場合に表示され 
ます。アイコンの横の名称がレイアウトパターンの登録名です。レイア 
ウトの登録については、 P78 「レイアウトの編集」をお読みください。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 



ビューウインドウのセルをちクリックするとポップアップメニューが表示されます。 



削除 

セルからこのカメラの映像を削除します。 

単一表示 ★ 

選択中のセルの映像のみを1画面で表示します。 

1画面表示のときは、チェックマークが表示されます。チェックマーク表示 
時に選択すると元のレイアウト表示に戻ります。 

フルスクリーン ★ 

現在のレイアウト表示のままフルスクリーン表示に切り替わります。キー 
ボードの [ ESC ] キーを押すと、元の画面に戻ります。 

ストリーミング X 

ストリーミングのリストが表示されます。ストリーミング番号の先頭に • 
マークが表示されているものが現在選択中のストリーミングです。 

設定して実行 

デジタル出力の設定をノーマルにするかトリガーにするかを選択します。初 
期値ニノーマル 

その他 

選択中のセルにおいて、メニューから、スナップショット、印刷、ミュート 
が実行できます。 


※映像を表示していないセルでは★マークの項目のみが表示されます。 
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システムメニューの各項目について説明します。 


□ック 

第三者に NC ライブクライアントを操作されないように、 NC ライブクライ 
アントの操作をロックすることができます。使用ち法については、 P 23 「ロック」 

をお読みください。 

画像上のクリックを 
有効化(無効化） 

本製品 ( LAN - NC 1 IVBG / FX ) では、ご使用になれません。 

第二の表示 

1台のパソコンに2台のディスプレイを接続するデュアルモニターを使用し 
ている場合に有効になります。使用ち法については、 P 24 「第二の表示」をお 
読みください。 

Playback を起動 

付属ソフト 「 NC プレイバック」を起動します。 「 NC プレイバック」の使用ち 
法は、 P 81「 NC プレイバック操作編」をお読みください。 

ログアウト 

現在のユーザーでのログインを終了します。詳しくは P 27 「ログアウトとログ 
イン」をお読みください。 

終了 

NC ライブクライアントを終了します。確認の画面が表示されますので、 
ボタンをクリックします。 

※設定を変更している場合、保存するかどうか確認の画面が表示されます。 

1はい1または1いいえ1をクリックします。 



第三者に NC ライブクライアントを操作されないように、操作をロックすることができます。 
ロックすると、ログイン時と同じパスワードを入力しない限り、操作ができなくなります。 


[システム]今 [ロック] 


参ロックする 

〇 [システム]一[ロック]を選択します。 



選択する 


•これで NC ライブクライアントが□ックされました。乂降は、操作しようとするたびに、 
パスワードの入力画面が表示されます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


•ロックを解除する 

NC ライブクライアントで何らかの操作をしようとすると、パスワードの入力画面が表示さ 
れます。ログインしたユーザーのパスワードを入力し、をクリックすると、操作を続 
けることができます。 


B 入力 


アプリケーションは□ックされています 
admin のバスワードを入力してください 



^入力する 



^クリック 


第二のま巧 


この機能は、1台のパソコンに2台のディスプレイを接続するデュアルディスプレイを使用 
している場合に使用できます。メインディスプレイにはメイン画面を、サブディスプレイ 
にはメイン画面とは別のビューウィンドウを開くことができるため、最大16台までのカメ 
ラの映像を モニターで きます。 

ム颗 (デュアルディスプレイのメインで本ソフト起動）岭[システム] 

-► [第二の表示] 


メインディスプレイ 


サブディスプレイ 



n あらかじめデュアルディスプレイの状態でパソコンを起動します。 
^1メインディスプレイ上で、 NC ライブクライアントを起動します。 
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K 1 メニューバーの[システム]一煤二の表示]を選択します。 



( システム ,纏集 « 示 構ぶ レイアウト I ヘルプ J 



gl サブディスプレイに〈ライブクライアント2〉画面が表5"、されます。 



• 〈ライブクライアント2〉画面には、ビューウインドウと表示に関するツールバーだけが表 
汀^されます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


gl 〈ライブクライアント 2〉 画面にカメラの映像を表示します。 



次の3種類の表示方法があります。 

•[デバイスツリ ー] の[カメラ]から、表示したいカメラのアイコンを、ビューウィンドウ 
上の任意のセルにドラッグ&ドロップします。 

•いずれかのセルをクリックしてから、[デバイスツリー]の[カメラ]のアイコンをクリッ 
クします。 

•メインディスプレイのビューウインドウに表示されている映像を、サブディスプレイの 
ビューウインドウにドラッグ&ドロップします。 


■その他の操作 


1 

画 

1 

メインディスプレイとサブディスプレイで、別々にレイアウトを選択することが 
できます。 1 X 1、2 X 2、1+5、3 X 3、 1+12、 4 X 4 の6種類から選択できます。 

因囲 

ビューウィンドウに複数のページがある場合に有効になります。このボタンをク 
リックすることでページが切り替わります。 

1 

國 

1 

メインディスプレイとサブディスプレイを入れ替えることができます。このボタ 
ンをクリックするたびに画面が入れ替わります。 

\mM 

サブ画面を閉じます。 


园 


3台が上のディスプレイを接続している場合 

NC ライブクライアントは3台 •L 乂上のマルチディスプレイにも対応しています。 

をクリックすると、接続台数にあわせてリストが表示されますので\切り替えたいディ 
スプレイを選択します。 
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ログアウトとログイン 


現在のユーザーでのログインを終了し、別のユーザーでログインし直すことができます。 
■ nnp ; ⑩も^^ [システム]吟[ログアウト] 


— メニューバーの[システム] 一[ログアウト]を選択します。 



選択する 


ログアウトするか確認の画面が表示されます。 I 0 K 1 をクリックします。 



勺、）ツ勺 


. レイアウト等の設定を変更している場合は、設定を保存するかどうか確認の画面が表示 
されます。必要に応じて設定を保存または破棄してください。 


Wm 再ログインするための画面が表示されます。ユーザーをとパスワードを入力し、 
I ログイン」をクリックします。 


a NC ライブクライアン NJ iBial 


ユーザーを： userOOl 


"スワ—ド： •••••••！ 

ボート： 3454 —圉 



1 □クイパり 15 ィ.心:こ;!- 


ク U ック 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


編集メニユー 


編集メニューの各項目について説明します。 


手動で録画開始/ 
録画終了 

選択したカメラの映像を手動で録画します。操作方法については、 P 28 「手動で 
録画」をお読みください。 

スナップショット 

ビューウィンドウで選択中のセル（赤枠）の映像を BMP 形式の静止画で保存し 
ます。操作ちまは、 P 30 「スナップショット」をお読みください。 

印刷 

映像を印刷することができます。操作ち法は、 P 32 「印刷」をお読みください。 

検索 

デバイスツリー上の情報を検索することができます。 


手動で録画 


録画スケジュールとは関係なく、カメラ単位で手動で録画の開始と終了ができます。 
fcfefak 姑ぶ* (カメラ選択後）[編集]今[手動で録画開始] 


n デバイスツリーの[録画グループ]を開き、手動で録画したいカメラを選択します。 


日 …… 1^ Logitec_Station( 127. 0.0.1) 

申…りカイラ 

田……丘 Jl LAN-MC1M3G/FK_1{ 1 の .1 械 . 1 
田 ...... 丘 }! LAN-NC1 M3 G/ F)C_2( 192 . 1 66. 1 

自…' 己錶画ヴル-ブ 

I も…り 


DefautGrouD 


の！ LAN-NC1M3G/FX 2 


選択する 


〇 メこューバーの[編氣一[手動で録画開始]を選択します。 

P ライブクライ方' 
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WM 録画を開始することを確認する画面がま示されますので、 I OK ] をクリックします。 



ク U ツク 


•録画が開始されます。 


D 録画を終了するときは、メニューバーの[編集]一[手動で録画停山を選択します。 



园 

I 


録画された映像について 

録画フアイルは\ メこュ ー / く一の[構励^ [ステーシヨン設定]一[録画グループ設定]で指 
定された場所に保をされています。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 



ビューウィンドウで選択中のセル（赤枠）の映像を静止画で保存します。なお、保存画像の 
ファイル形式等の設定は、「スナップシヨット設定(一 P72)」 の設定に従います。 

(セル選択）吟[編集]吟[スナップショット] 


— スナップシヨットで撮影したいセルを選択します。 



• 選択したセルが赤枠で囲まれます。 


B メニューバーの[編集]一[スナップシヨット]を選択します。 


fa ライブクライアント J 


システム 賴集 表示 


手封でを函おお（の 


^ 阔 1 に iUi(¥l= 


選択する 
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a 


〈ファイルを保を〉画面が表示されます。フアイルの保を場所とファイルをを指定し、 
^^^をクリックします。 



ク U ツク 


•ファイル形式等は、「スナップシヨット設定い P72)」 の設定に従います。 


EP ファイルが、指定した場所に保巧されます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


印刷 


印刷を実行した瞬間の映像をプリントアウトすることができます。 

[編集]* 师刷] 

— メこューバーの[編集]一脚刷]を選択し、さらに EP 刷対象を選択します。 


fa ライブクライアント 



手勤で録函聞始（の 
スナップショット （ n ) 
巧刷の 


" 一 .C 居 lljgl [ 一 , 1 西 ] 

II フォ-ヵスゎしの 仁 

|| すべてのたル ( A ) ^ 


選択する 


フォーカスセル 

ビューウィンドウで選択中のセル(赤枠)の映像を印刷します。 

すべてのセル 

ビューウィンドウ全体を印刷します。 
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必要に応じてプリンタおよびオプションを設定し、 r 印刷 I をクリックします。 



ク U ツク 


r , 映像がプリンタから Ep 刷されます。 


檢索 


デバイスツリーのカメラリストから特定のカメラを検索することができます。 
(ステーシヨン選択）^ [編集]- ► [検熟 

〇デバイスツリ-で、ステ-シヨンアイコン图を選択します。 


【 システム《集ホ示梢巧 

1回闽面圃固国]圉1(^ 




itec Station (127.0.0. 




選択する 


n メこューバーの[編氣一版熟を選択します。 


システム> g 集.％示.横巧：レイアウト1ヘルプ 


回 I 国つ 


手動で録函閱始 （ R ) 


スナップシヨット （ n ) 

Ctrl+S 

田刷 （ P ) 

► 


国圆担国固 



Iステーシヨンアイコンをちクリツクし、リストから選択する方法もあります。 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


B 検索したい文き列（カメラのを称の一部またはすベて）を入力し、必要に応じてオプ 
シヨンを選択します。 

L 次を検索 j をクリックします。 



ク U ツク 


B 検離まが新されます。 


。 ライブクライ7ント 


C システム 《集 轰示檐， 

fdc > L 

1回國画画固国 1み 

の 

1 


□ "…. 圍 Logitec_Station(127.0.0.1) 

日……〇カメラ 

曰田)！ LAN-NC1M3G/F) し 1(192.168.1.58) 

•…•… B DI-Entrance 

ミ……" 00- 1圓 

曰 LAN-NC1M3G/FX_2(192.168.1.59) J - rFX_2 」 を検索した結果 

i. 0 T3FT 

一 D0-1 

申……田錄函ジル-ブ 
因…田レイアウト 


• 検索対象が複数ある場合は、 I次を検索I をクリックすると、次の検索結果に移動します。 
•検索対象がない場合は、乂下の画面が表示されます。をクリックします。 



• 終了する場合は、〈検索〉画面の[終了 I をクリックします。 
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表示メニューの各項目について説明します。 


PTZ Panel 

[カメラコントロールパネル]の 【 PTZ 】 タブを表示します。 

本製品 （ LAN - NC 1 IVBG / FX ) には、 PTZ 機能がありませんので、このタブ 
を表示しても、ご使用になれません。 

双ち向オーディオパネル 

[カメラコントロールパネル]の【双方向音声】タブを表示します。本製 
品 （ LAN - NC 1 M 3 G / FX ) には、双方向音声機能がありませんので、この夕 
ブを表示しても、ご使用になれません。 

フルスクリーン 

現在表示中のビューウインドウをフルスクリーンで表示します。キー 
ボードの [ ESC ] キーで元の表示に戻ります。 

最小化 

NC ライブクライアントの画面を最 / Jvf ヒします。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


♦まぶメニュー[カメラ管理] 


構成メニューの各項目について説明します。 


カメラを追加 

NC ライブクライアントにカメラを新しく登録します。 

一 P 36 

カメラを更新 

登録したカメラの各種設定を変更します。 

一 P 41 

カメラの削除 

登録したカメラを削除します。 

一 P 42 


カメラを追加 


NC ライブクライアントにカメラを登録します。ここでは、[カメラを追加]を選択した場合 
に表示される〈カメラ管理-追加〉画面の項目について説明します。登録の手順については、 
P14 「2.カメラを登録する」をお読みください。 

[構成]吟[カメラ管理]今[カメラを追加] 
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カメラ名 

[自動]を選択し、[モデル名]の g ] をクリックすると、カメラに設定されて 
いる名称が自動的に表示されます。この名称は、ブラウザ版ユーティリティ 
の〈システム〉画面の[ホスト名]です。 

IP アドレス 

IP アドレスは手動で入力、または〈カメラ検索〉画面から登録します。 

モデル名 

カメラのモデル名を表示します。 [ IP アドレス]で〈カメラを検索〉画面から登 
録した場合は、登録時に自動的に表示されます。 

IP アドレスを手動で入力した場合は、をクリックすると表示されます。 

接続設定 

接続に関する設定をします。各項目については、 P 38 「接続設定」をお読みくだ 
さい。 

録画設定 

録画に関する設定をします。各項目については、 P 39 「録画設定」をお読みくだ 
さい。 

録画グループに 

この項目をオンにすると、登録するカメラをデバイスツリーにある「録画グ 

カメラを自動追加 

ループ」に自動的に登録します。 

1接続テスト1 

設定後にカメラに接続できるかテストします。接続できるとビューワー画面 
に映像が表示されます。 


〈カメラを検索〉画面 


〈カメラ管理-追加〉画面で、 Li] をクリックすると、接続可能なカメラをリストで表示しま 
す。リストに表示されたカメラをクリックすると、選択したカメラの情報が〈カメラ管理- 
追加〉画面に表示されます。画面を閉じるときは、をクリックします。 



ク U ツク 


追加されていないカメラを 
表示 

NC ライブクライアントに登録されていないカメラを一覧で表示し 
ます。 

が下の全部を表示カメラ 

NC ライブクライアントにすでに登録されたカメラを含めすベての 
カメラを一覧で表示します。 

カメラリスト 

検索で見つかつたカメラの情報を表示します。 

リフレッシュ 

このボタンをクリックすると、再検索します。 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


接続設定 

選択中のカメラとの接続に関するオプションを設定します。 


ユーザーる： 

設ミプ □ 卜]ル： 

ストリ-ミンので卜]ル： 

表示ストリームの巧期化: 


「HTTP マ ] 



バスワード： 

記ちポ-卜： 80 胃 
チサシネル；11 同 


ユーザー名 

カメラへの接続を許可するユーザー名を設定します。 

パスワード 

カメラへの接続を許可するパスワードを設定します。 

設定プロトコル 

インターネットを介して接続する場合に使用するプロトコルを HTTP 
または HTTPS から選択します。初期値二 HTTP 

設定ポート 

インターネットを介して接続する場合に使用するポート番号を設定し 
ます。初期値二 HTTP : 80 s HTTPS : 443 

ストリーミングプ □ トコル 

ストリーミングに使用するプロトコルを UDP / TCP / HTTP / HTTPS から 
選択します。初期値二 TCP 

チヤンネル 

変更できません。 

表示ストリームの初期化 

ビューウインドウで、映像をモニターするときに使用するストリーミ 
ング番号を1〜3の中から選択します。初期値二1 
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録画設定 


選択中のカメラの録画に関するオプションを設定します。 


巧病設定]録画設定 L 

基本設定 

録画ストリーム： 1 g 

プリイベント時間： 10 畳ゎ (3-15) 

ボストイペント巧間：10 国巧(1〇~60) 

アウテイビテイ巧用ストリーム 

[□巧おであれはアクティブに最小プリイぺント時間：13 I 图枚に- 5) 


参基本設定 


録画ストリーム 

録画するストリームソースの番号を1〜3の中から選択します。初期値二1 

プリイベント時間 

イベントのトリガー発生時点からさかのぼって何秒前から映像を録画する 
かを設定します。初期値二10 

ポストイベント時間 

イベントのトリガー発生時点から何秒後まで映像を録画するかを設定しま 
す。初期値=10 


画 


プリイベント時間とポストイベント時間 

イベントが発生した場合に、イベントが発生した時間を基準に何秒前から高密度で録画す 
るのか（プリイベント時間）と、イベントが発生した時間を基準に何秒後まで高密度で録画 
するのか(ポストイペント時間）を設定するものです。 


イベントのトリガー発生 


0:00 1 



1 2:。。 

時間の流れ 




プリイベント時間 

ポストイベント時間 

1 

1 


10秒 

25秒 



この場合、イベント発生の10秒前から録画映像の保をを開始し、イベント発生後25秒後ま 
で録画映像を保をします。イベント発生の前後あわせて35秒の映像が保をされます。 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


•アクテイビティ適用ストリーム 


可能であれば 

アクティブに 

上記で設定したイベント発生時の映像だけを、高密度なフレームレートで録 
画保存します。通常は低フレームレートで監視することで、ネットワークの 
帯域と HDD の領域を確保できます。 

最小プリイベント 
時間 

カメラのキャッシュメモリはルさいため、プリイベント時間が短くなる恐れ 
があります。ここで最小プリイベント時間を設定することで、最小限のプリ 
イベント時間を確保することができます。 



アクティビティ適用ストリーム 

イベント発生時の前後は、通常の低フレームレートとは異なる高いフレームレートの映像 
が録画されますので、イベント発生時の映像をより精度状態で確認することができます。 


イベント発生 


0:00 



2:00 

時間の流れ 

, J 



プリイベント時間 I 

< ポストイベント時旧 > 




10秒 

25秒 



帯域幅 
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カメラを更新 


すでに NC ライブクライアントに登録したカメラの設定を変更することができます。 
[構成]吟[カメラ管理][カメラを更新] 


— メこューバーの[構成]一[カメラ管理一[カメラを更新]を選択します。 



回'..''鸟 Logitec St 3 tion (127.0.0.1) 

白.',^^カタラ 

阜の! LAN - NC 1 M 3 G / FX _ 


0 [カメラリスト]から設定を変更したいカメラを選択します。 



• 選択したカメラの現在の設定が表示されます。 


B 設定を変更し、 I 更新1 をクリックします。 

•各項目の詳細については、 P36 「カメラを追加」をお読みください。 

n 厘互をクリックします。 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


カメラの削除 


すでに NC ライブクライアントに登録したカメラを削除します。 
IT 居牌ん郁'^^ [構成]吟[カメラ管理]吟[カメラの削除] 


— メニューバーの[構ぶ]一[カメラ管理]一[カメラの削除]を選択します。 


fQ ライブクライアント I 


I 回輕国画おを 

! 一:. •ー イ, 

-. 口 Logib 

白な 


| itec _ Station (127.0.0.1) 
カタラ 

白〇 LAN - NC 1 M 3 G / FX . 


カメラ盲巧 （ C ) 
ユ-ブ-盲を ( U )... 

ぉ連けけの韶 ( A ) … 
ステーシヨン設を （ t ) 
クライアントをを （ L ) 


カメラを追力 D (1)... 
力乂3ホ串巧…し. 


カメラの削除 ( D ).., 


旋(り 


選択する 


削除したいカメラのチェックボックスをチェックし、 r 削除 I をクリックします。 



勺、）つ勺 


Wm カメラと録画データの両方を削除する場合は、 r はい I をクリックします。 
カメラを削除し、録画データを残す場合は、 I いいえ I をクリックします。 



どちらかをクリック 


gl デバイスツリーからカメラが削除されます。 
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巧メニュー[ユーザー管理] 

NC ライブクライアントの機能を利用する複数のユーザーのアカウントを作成し、管理する 
ことができます。アカウントごとに「ユーザーの役割(ユーザー種別)」を選択できます。「ユー 
ザーの役割」は「管理者」「パワーユーザー」「ユーザー」「オペレータ ー 」「ゲスト」の5種 
類があり、使用できる機能が从下のように異なります。管理者がもっとも強い権限を持っ 
ています。また、初期値の設定からカスタマイズすることができます。 


参[ユーザーの お割] と [許可](初期値) 



管 

パ 

IL 

才 

ゲ 



埋 

フ 

1 

ぺ 

ス 


機能名 

者 

1 

J . 

ザ 

1 

レ 

1 

卜 

内 容 



1 

ザ 

1 


夕 

1 



ユーザー管理 

〇 

〇 

〇 



ユーザーアカウントの管理 

カメラ管理 

〇 

〇 




カメラの追加と設定 

関連付けの管理 

〇 

〇 

〇 



関連付け設定の表示と変更 

ステーションの一般設定 

〇 

〇 




ステーションの一般設定を変更 

ステーションネットワーク設定 

〇 

〇 




ネットワーク設定の変更 

録画グループ/ 

録画スケジュール設定 

〇 

〇 

〇 

〇 


録画グループと録画スケジュールの設定 

録画グループ/ 

録画スケジュール設定を変更 

〇 

〇 

〇 



録画グループと録画スケジュール設定の変更 

手動で録画 

〇 

〇 

〇 

〇 


手動で録画機能の有効化 

アクセスサーバー設定 

〇 

〇 

〇 



サーバー設定の表示 

サーバー設定の変更 

〇 

〇 

〇 



サーバー設定の変更 

クライアント設定 

〇 

〇 

〇 

〇 


クライアント設定(スナップショット、 AVI など） 

ディレクトリの変更 

〇 

〇 

〇 



ディレクトリの追加、削除、名前の変更 

カメラを削除 

〇 

〇 




ステーションからカメラを削除 

PTZ コントロール 

〇 

〇 

〇 

〇 


PTZ カメラの制御 

デバイス制御 

〇 

〇 

〇 

〇 


カメラのデジタル出力の設定 

通話コントロール 

〇 

〇 

〇 

〇 


カメラの2方向オーディオ機能 

カメラ構成 

〇 

〇 

〇 



カメラ設定の表示と変更 

イベント検索 

〇 

〇 

〇 

〇 


内蔵サーチエンジンによるイベント検索 

ログビューアー 

〇 

〇 

〇 

〇 


内蔵サーチエンジンによるログ検索 

メディアのエクスポート 

〇 

〇 

〇 

〇 


再生ストリームの□ーカルフアイルへのエクスポート 


•[アクセス可能カメラ] 

ユーザーの役割ごとにアクセスできるカメラを選択することができます。初期値はすべて 
の「ユーザーの役割」で、すべてのカメラにアクセスすることができます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


新しいユーザーアカウントの作ぶ 


■ nun ; ⑩も^ [構成]吟[ユーザー管理] 


圆 

I 


管理者の権限は変更できません 

管理者にはすべての機能を使用できる権限があります。権限を変更することはできません。 
また、必ず管理者の権限を持ったユーザーがひとり必要です。 


D メニュ—バ—の[構ぶ]一[ユ—ザ—管理]を選択します。 

い { システム S 窠 * 示 横巧 レイアウト . ヘルプ ] 

~選択する 


2011 


I回画国 因画 国 f ミ^，... 

1 1 - !• 巧… 


曰… @ Logrtec _ Statk ) n (127,0.0.1) 

ふながラ 

01 LAN - NC 1 M 3 G / FX _： 


B [ユーザーの巧剖]を選択し、ユ—ザーをとパスワ—ドを入力します。必要に応じて、[許 
可]と[アクセス可能カメラ]を編集します。 



設定する 


編集する 


• 各設定項目の詳細については P43 をお読みください。 
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K 1 設定が終われば、 [1 M ] をクリックします。 


17 

サーバー 設ミのを ぞ 

サーバー i 

厂 

ウライアント設定 

ウライアン 

广 

ディレクトリのあを 

ディレウト1 

厂 

がラを刖除 

ステーシヨ— 

< li "I J *■ 


胤 D ( A ) 〕 ミ 


が7に）] 


り、）、、 J り 


〇新しいユーザーのアカウントが[ユーザーリスト]に表示されます。 



\ 権限のない機能を使おうとすると画面が表示されます 

[削 ■— ■門 

J ログインしているユーザーが[ユーザーの役割]で許可され 

この操作を斤うには、お巧が•必要でず 

1ていない機能を使おうとすると、右のような画面が表示さ 

1れます。 

1 0 K (0) 1 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


ユーザー情報の変ち/ユーザーアカウントの削除 


ユーザー情報の変更 

登録したユーザーアカウントのユーザー情報を更新します。 
■ nun ; ⑩も^ [構成]吟[ユーザー管理] 

D メニュ—バ—の[構ぶ]一[ユ—ザ—管理]を選択します。 


B [ユーザーリスト]で、ユーザー情報を変更したいユーザーアカウントを選択します。 
ユーザー情報が各項目に表示されますので、情報を変更します。 



選択する 


変更する 


园 


「リストア[ について 

ユーザー情報を変更している途中で、元の状態に戻したいときは、このボタンをクリック 
します。手順〇でユーザーを選択した時点の情報に戻ります。 
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a 



〇これでユ-ザ-腳が就されます。 


ユーザーアカウントの削除 

登録したユーザーアカウントを削除します。 

[構成]吟[ユーザー管理] 

n [ユーザーリスト]で、削除したいユーザーアカウントを選択し、をクリックし 
ます。 



選択する 


ク U ツク 


確認のメッセージが表示されたら 、 fOK I をクリックします。 

F , [ユーザーリスト]から、選択したユーザーアカウントが削除されます。 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


横ぶメニユー隅連付けの管理 

[関連付けの管理]では、各カメラのデジタル入力およびデジタル出力の有効/無効を設定で 
きるほか、デジタル入出力の名称を管理しやすいように変更することができます。 

IT 居禪ム颗 [構成]今[関連付けの管理] 


— メニューバーの[構成]一[関連付けの管理]を選択します。 



選択する 


^1カメラの田をクリックすると DI (デジタル入力 ）/ DO (デジタル出力）が表示されます。 
チェックボックスをオン/オフすることでデジタル入出力の有効/無効が設定できま 
す。 
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画 


名前の変更 

初期値の 「DI-X」 および 「DO-X」 の名称を管理しやすいように変更することができます。 
①変更したい DI また DO を選択し 巧箭変到 をクリックします。 

③〈入力〉画面が表示されますので、名称を入力し、をクリックします。 

。入力 

肌にさけるをおを入力 DI-1 


DI-Entrance| 


[ 0K(0) J 〔キヤン tZ ル （C)| 


⑤変更した名前で表示されます。 

〇 1 LAN-NC1M3G/FX_1(1 の . ； I 城.し己が 
I……. F DI-Entrance 

……. r D 曰 -1 


Kl 設定が終われば、 I 0 K ] をクリックします。 




1 るおををを（の f L oK(o) 」} ィ .:T: こ:！ 


ク U ック 


〇設定が変更され、デバイスツリーが更新されます。 

日 ...... 質 Lo 日 ite し. Station〔127 .日.日.1〕 

曰…" b : b 巧 


曰… 〇1 LAN-N C1 M3G/ FX_1{ 192 . 1 68. 1 .56] 


........B DI-Entrance 

曰…" G 

EH LAN-NCl M3 G/ FX{192.168.1.59) 


……" B DI-1 


…… W DO-1 


囚……録画ヴループ 
田…… B レイアウト 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 



[ステーシヨン 設定] では、ステーシヨン に関する設定をします。 


通常設定 

ステーシヨン名の設定およびログに関する設定をします。 

一 P 51 

ネットワーク設定 

ネットワークのポートおよびプロキシ設定をします。 

一 P 52 

録画グループ設定 

録画グループに関する設定をします。 

一 P 53 

録画スケジュール設定 

録画スケジユールの作成や編集をします。 

一 P 59 

サーバー設定 

ネットワークストレージに関する設定をします。 

一 P 71 
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通常設を 


[構成]今[ステーシヨン設定]今[通常設定] 


を 


ライブクライアント J 


( システム 


レイアウト 


回画脚画因喧 


曰…… Jbsi Logitec_St3tlon(127.0.0.1) 

1 カザラ 

日…… 〇 LAN-NC1M3G/FX_ 
DI-Entrance 
DO-1 


t ミ - 


へルプ ) 


カメラ管巧 （c) 

ユ-ヴ-管理 (U)... 
関連けけの盲巧 (A)... 
ステーシヨン設をの 
クライアント設を （L) 


姻 


あ萬をを （G) 


日田I LAN-NC1M3G/FX( 192.168. 1 .59) 
fl DI-1 


録目 
録 g 


ネッのーク設定 （NJ 

録函クル-プ蘇 (R) 
迪スケジユ—ル設$ (h) 
ーパ-設^ (S) 


選択する 


※デバイスツリーのステーシヨンアイコンを右クリックしても選択できます。 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 



■サーバー設定 


ステーシヨ ン名 NC ライブクライアントの ステーシヨ ン名を設定します。デバイスツリーなど 

に表示されます。初期値二 Logite し Station 


■ ログ設定 

NC プレイバックに保存されるログに関する設定をします。 


□グレベル 

保存するログレべノレを設定します。 

高：高レベルのログだけを保存します。 

ノーマル：高レベルおよびノーマルレベルのログを保存します。 

低：すべてのログを保存します。 

初期値 ニ ノーマル 

予約時間 

ログを保存する期間（日数)を設定します。初期値二60日 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


ネットワーク設を 


[構成]今[ステーション設定]吟[ネツトワーク設定] 


& -選択する 


※デバイスツリーのステーシヨンアイコンを右クリックしても選択できます。 

•設定を変更したら… 

ポート設定とプロキシ設定のそれぞれに 。 ill ボタンがあり、設定を変更するとボタンが 
青色に変わります。変更した設定の Dili をクリックして、設定を保存してください。 





ライブクライアント J 


( システム 


レイアウト 


^ 回画脚画因匯 


n 


曰…… ^ Logitec _ Station (127.0.0.1) 

曰りカタラ 

• LAN - NC 1 M 36/ FX _ 

DI-Entrance 
DO -1 

日..... 田)！ LAN - NC 1 M 3 G / FX (192.168.1.59) 


カメラ管巧 （ c ) 

ュ_ザ-盲巧 (U)... 

お連けけの盲を ( A )... 


S 固 


ステーシヨ ン設を（り ►£ 

クラィァント設を（し） 


ネジトワーク設を （ N ) 


録函スケジユール設をい） 
サ-パ—設を （S) 


■ポート設定 

サーバーおよび RTSP のポートを設定します。ポート設定を間違えるとネットワークから情 
報が漏えいする恐れがありますのでごま意ください。 

初期値ニサーバーポート： 3454 、 RTSP ポート： 554 
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■プロキシ設定 

プロキシを使用する場合に設定します。 


プロキシを有効化 

プロキシ設定を有効にします。この項目をオンにすると、各項目が入力可能 
になります。 

IP アドレス 

プロキシサーバーの IP アドレスを入力します。 

ポート 

使用するポート番号を指定します。 

ユー ザーを 

プロキシサーバーに接続するためのユーザー名を入力します。 

パスワード 

プロキシサーバーに接続するためのパスワードを入力します。 


■ボタンの機能 


1適用1 

設定を変更した場合に、このボタンをクリックして設定を保存します。設定 
を変更し、このボタンをクリックする必要がある場合、ボタンの色が変化し 
ます。 

1終了 1 

画面を閉じます。 


録画 グループ 設を 


録画グループ 「 DefauItGroup 」 の録画データの保存場所を変更したり、録画グループに所属 
するカメラを選択することができます。なお、本製品に付属する NC ライブクライアントに 
は、録画グループを新規作成する機能はありません。 

■ MT 碰抓,部[構成]今[ステーション設定]蜂[録画グループ設定] 


S ライブクライアント > 


システム 編集 表示 檐巧 


回圃脚画因喧 


曰……圍 Logitec _ St 3 tion {127.0.0.1) 

曰&カタラ 

" 〇 LAN - NC 1 M 3 G / FX _ 
h - B DI-Entrance 
し…. 一 DO -1 


カメラ菅巧 （ C ) 

ユ-ザ-離 ( U )... 

M 連付けの菅巧 ( A ) … 
ステーシヨ ン設走け） 
クライアントをを （ L ) 


呈闻 


るち話をに） 


日…… 


の I LAN 


LAN - NC 1 M 3 G / FX (192.168.1.59) 


■ 


録函クループ歸 （R) 




選択する 


サ-パ-號 （S) 


※デバイスツリーのステーシヨンアイコンをちクリックしても選択できます。 

•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 



□-カルパスを追加 
一 P 55 

ネットワークパスを追加 
一 P 56 


パスを削除/設定を変更 
一 P 57 


一 P 58 


■ J •乂下の経過時間よりも前の録画データを削除します。 

設定した日数を超えた録画データを自動的に削除します。初期値は7日間です。設定を変 
要する場合は、チェックボックスをオンにしてから、日数を入力します。 


■ボタンの機能 


1 U ストア1 

設定を変更している途中で、元の状態に戻したいときは、このボタンをクリッ 
クします。この画面を開いた時点の状態に戻ります。 

1適用1 

設定を変更した場合に、このボタンをクリックして設定を保存します。 

1終了 1 

画面を閉じます。 
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口ーカルパスを追加 


ステーションがあるパソコンのハードディスクに録画データを保存します。初期値では 、 C 
ドライブの 「 Recording 」 フォルダです。 



■操作手順 

〇 I 口ーカルパスを追加 I をクリックします。 

©追加したいドライブのフォルダを選択します。 

- as ] をクリックすると、選択したドライブ/フォルダの下層に新規フォルダを作成で 
きます。 

©保留容量を設定し、をクリックします。 


パス 

ツリーで選択したフォルダのパスが表示されます。 

保留容量 

録画データの保存用に確保する容量を設定します。 

1追加1 

新規フォルダを作成します。ツリーで、フォルダを作成したいドライブ/フォ 
ルダを選択し、1追加1をクリックします。〈入力〉画面でフォルダ名を入力し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

1削除1 

フォルダを削除します。ツリーでフォルダを選択し、1削除1をクリックします。 
確認の画面が表示されますので、をクリックします。 

1名前を変更1 

フォルダの名称を変更します。ツリーでフォルダを選択し、1名前を変更1を 
クリックします。〈入力〉画面でフォルダ名を入力し、をクリックします。 

面 

変更した設定を保存します。 

1キャンセル1 

変更した設定を保存せずに画面を閉じます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


ネットワークパスを追加 

ネットワーク上にあるストレージに録画データを保をすることができます。 

。 還がネダトワ-クストレ-ジ設を iBi 



■操作手順 

〇 I ネットワークパスを追加 1 をクリックします。 
© as ] をクリックします。 

© 必要な情報を入力し、 [ M ] をクリックします。 

H ネダトワ-ク 7 KX 卜 IHH 



I 追加 I 

ネットワークホストを追加します。 

I 編集 I 

ネットワークホストの設定を編集します。 

I 削除 I 

リストで選択したホストを削除します。 

I パスの選択 I 

パスを選択します。 

I 終了 I 

画面を閉じます。 
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パスを削除/設定を変ち 


。 Logite し Station の録函ヴループ設を 

DefauItGrou が)録画場巧 

因が下のを過巧間よりらおの錄函データを刖除します。 I 日 



F:¥Recording_F 


を量 

合計： 232.77 GB 

予楠： 2.00 G 日 

空き容量： 211.31 GB 


[□一カルバスを追加II木クト9ークバスを追加]バスを肖り除 ][) をちをを至] 


•パスを削除 

リストで選択したパスを削除します。削除を確認する画面が表示されますので、をク 
リックします。 

•設定を変更 

選択したパスの設定を変更できます。設定を変更すると、元の録画データが削除されるこ 
とを確認する画面が表示されますので、をクリックします。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


が下のカメラ剖リ当て DefauItGroup 


初期値では、すべてのカメラが録画グループ ( DefauItGroup ) に登録されています。ここでは、 
登録されているカメラを削除したり、再登録する方法について説明します。録画グループ 
から削除されたカメラについては、録画データファイルが作成されなくなります。 


た I 下へのカゾラ割り当て DefauItGroup 


る前 

ホスト 

ヴループ 

LAN-NC1M3G/.., 

192.168 .1,58 

DefauItGroup 

LAN-NC1M3G/... 

192,168 .1.59 

De わ uttGrouf 

<1 1" 1 ► 


DefauttGroup(2/16) 

LAN-NC1M3G/FX_1 

LAN-NC1M3G/FX_2 


[ リストア（の I I 通 S(A) ] I が 7 【 C)1 


♦録画グループからカメラを削除する 

録画グループから削除したいカメラをに efauItGroupt ] で選択し^3をクリックします。 
削除を確認する画面が表示されますので、 I はい I をクリックします。に efalutGroupt ] から 
カメラが削除されます。変更した設定を保存する場合は、 SE をクリックします。メイ 
ン画面のデバイスツリーで、選択したカメラが録画グループから削除されたことを確認で 
さます。 


参録画グループにカメラを登録する 

左側のリストからグループに属さないカメラを選択し、をクリックします。 
に efauItGroup ] にカメラが登録されます。変更した設定を保存する場合は、 「適用| をクリッ 
クします。登録されたカメラは、メイン画面のデバイスツリーで確認することができます。 
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録画スケジュール設ま 


カメラが撮影した映像をスケジュールに従って録画することができます。スケジュールは、 
〈録画スケジュール〉画面で設定できます。 

初期値では、 NC ライブクライアントに登録されたすベてのカメラの映像を毎日24時間連 
続で記録します。ご使用の環境にあわせてご自分で録画スケジュールを作成することがで 
さます。 

録画スケジュールは、複数作成することできます。また、カメラごとに異なる録画スケジュー 
ルを設定することもできます。 

録画グループから削除したカメラには、録画スケジュールを設定できません。 


圆 

I 


映像の保存期間について 

記録された映像は、ハードディスクの映像が保をできる空き容量がなくなるまで、古い映 
像から上書きされます。 


[構成]吟[ステーシヨン設定]* [録画スケジュール設定] 


( システム I * 集 お示 

1回画面圃因區 


日 "'… pi Logitec_Station(127.0.0.1) 
早 …… B カゴラ 
已 り録画ヴル-プ 

白 …''^^ DefauItGroup 


1 圧 H LAN-NC1M3G/FX_1 
-•••• 脚 UVN-NC1M3G/FX_2 

I .>/T7rhk 



選択する 


※デバイスツリーのステーシヨンアイコンをちクリックしても選択できます。 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


録画スケジュール画面のリフアレンス 



■項目の内容 


スケジュールリスト 

録画スケジュールを選択できます。 

時間枠リスト 

選択中の録画スケジュールで使用できる時間枠を表示します。複数ある 
場合、上のほうが優先度が高くなります。 

録画モード※ 

なし：録画しません。 

連続：時間枠で録画対象に設定された時間帯は、連続で録画します。 
イベント：時間枠で録画対象に設定された時間帯にイベントが発生した 
場合に録画します。録画時間は〈カメラ管理-追加-〉画面の[録画設定]に 
よります(一 P 39)。 

トリガー 

[録画モード]を[イベント]に設定したときに有効です。 

本製品の「モーション検知」機能を利用し、トリガーが発生する設定になつ 
ている場合、モーション検知のトリガーを使用することがでます。 

デジタル入力 

[録画モード]を[イベント]に設定したときに有効です。 

「DI (デジタル入力)」のステータスを選択します。 

カメラリスト 

左側の枠：同じステーションに登録されているカメラのリストです。 

右側の枠：この録画スケジュールを使用するカメラのリストです。 

•この録画スケジュールを使用するには 
左側の枠でカメラを選択し、1 >> 1をクリックします。カメラ名が右 
側の枠に表示されます。 

•この録画スケジュールの使用を中止するには 
ち側の枠でカメラを選択し、1 <く 1をクリックします。ち側の枠から 
カメラ名が削除されます。他の録画スケジュールを使用するカメラは 
削除してください。 


※時間枠リストで対象になる時間枠を選択した状態にしておかないと項目が有効になりません。 
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■録画スケジュールのボタン 


1追加1 

新しい録画スケジュールを作成します。 

1名前を変更1 

表示中の録画スケジュールの名称を変更します。入力画面が表示され 
ますので、新しい名称を入力し、 roKi をクリックしてください。 

1削除1 

表示中の録画スケジュールを削除します。確認画面が表示されますの 
で、 I OK I をクリックしてください。 

テンプレートをロード 

保存したテンプレートを読み込みます。 

1テンプレートとして保存1 

表示中の録画スケジュールリストをテンプレートとしてファイルに保 
存します。 

1適用1 

設定を保存します。 

1終了 1 

画面を閉じます。 


■時間枠のボタン 


I 追加 I 

新しい時間枠を作成します。 

I 編集 I 

選択中の時間枠の設定を変更します。 

I 削除 I 

選択中の時間枠を削除します。 

I ± I 

時間枠が複数ある場合、選択中の時間枠をリストの上位へ移動します。 
優先度が高くなります。 

I ダウン I 

時間枠が複数ある場合、選択中の時間枠をリストの下位へ移動します。 
優先度が低くなります。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


時聞砕画面のリフアレンス 



■項目の内容 


時間枠名 

設定する時間枠に付ける名称です。時間枠リストに表示されます。半角 
英数字で作成してください。 

繰り返しの頻度 

曜日単位で1週間分を設定できる[週設定（日単位)]と、1日単位で設定で 
きる[日設定]から選択できます。 

開始時間※ 

時間枠の開始時間を設定します。 [▼] [▲] をクリックするか、数値を入 
力してください。 

終了時間※ 

時間枠の終了時間を設定します。 [▼] [▲] をクリックするか、数値を入 
力してください。 

が下の間隔で繰り返し 

[週設定（日単位)]でのみ表示される項目です。 

録画を実行する日を曜日単位で選択できます。録画を実行する曜日は、 

各曜日の先頭にあるチェックボックスをオンにします。 

範囲 

この時間枠を使用する期間を設定します。初期値は[停止させない]で、 
動画の保存先であるパソコンやサーバーが起動している限り、この時間 
枠が使用されます。 

時間枠を一定の期間だけ使用する場合は、[開始]と[終了]で日付の範囲 
を設定します。 

が下の単位で繰り返し 

この時間枠を使用する間隔を設定します。「1」に設定した場合、[繰り返 
しの頻度]が[週設定（日単位)]なら毎週、[日設赶なら毎日になります。 
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■ボタンの機能 


テンプレートをロード 

保存したテンプレートを読み込みますい P 70)。 

1テンプレートとして保な1 

現在の設定をテンプレートとして保存します(一 P 70) 。 

1保な1 

時間枠設定を保存します。保存すると時間枠リストに表示されます。 

1追加1 

設定した[開始時間]と[終了時間]を登録し、グラフに赤色で表示しま 
す。グラフの赤色の部分が録画対象の時間帯になります。 

1削除1 

録画対象の時間帯（グラフの赤色部分）を削除します。グラフ上で削除 
したい時間帯をクリックし、このボタンをクリックしてください。 


録画スケジュールの新規登録 

新しい録画スケジュールを作成します。 



カメラの録画スケジュールの解除 

すでにカメラが 「Default Schedule 」 など既存の録画スケジュールを利用している場合は、 


先に既をの録画スケジュールを使用しないように設定を変更してください。 


①[スケジュールリスト]で、使用中の録画スケジュールを開きます。 

③[カメラリスト]の右側の枠で、新しい録画スケジュールを使用するカメラを選択し、 

I くく I をクリックします。 

⑤右側の枠からカメラ名が削除され、左側の枠で[スケジュール済]が[いいえ]になってい 
ることを確認します。 


カタラ y スト 



ホスト 

ヴルづ 

スヶジュ-ル巧 

1M3G/." 

192,168,1,58 

DefsuttGroup 

いいえ 

1M3G/." 

192.168 .1.59 

DeftutGroup 

00 え 

< 





「適用 （ A) | 「が了に ）I 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


n [スケジュールリスト]の右にあるをクリックします。 



新しい録画スケジュールのを预を入力し、 I 0 K 1 をクリックします。 



ク U ツク 


. 名称は半角英数字で作成してください。 

• [スケジュールリスト]の名称が手順〇で入力した名称に変わります。 



F , 照間枠リスト]にある^ i ] をクリックします。 



〈時間枠〉画面が表示されます。 


D け禍枠を]にを称を人力します。 


時巧が IHH 




入力する 



紹り巧しの巧度1週記ち (B 単位），I 



• 時間枠リストに表示されます。半角英数字で作成してください。 
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B [繰り返しの頻度]を選択します。 


時お巧 


巧間がる week-day | テンプレ—卜を日—ド| |テげレ-化して f 呆な | | 巧な I 


結りおしの巧度 1 迎設定(日単は） 

巧記で… 



選択する 






繰り返しの頻度 曜日単位で1週間分を設定できる[週設定（日単位)]と、1日単位で設定できる 

[曰設定]から選択できます。 


B 録画を実行する曜日と時間を設定します。 


K 週設定（曰単位)]の場合 


巧 設定 【日単位） 

時聞 t クイントを 24B 寺間の日単位で設走します。巧数のセヴか卜を設定することら巧能です。 

0 1 2 3 4 5 6 7 .日 届り〇!! じ巧14 欄！！ 日19 20 2122巧 


閒御澗口图 00 尚 
が了時間 u 圓 00 - 茵 




1 胤 D ] 

1刖陈1 


W 下の間隔で繰り巧し巧日逗日图月唾日回'乂逗日图水唾日回木巧日图を巧日巧±巧日 


①録画対象にする時間を設定します。（時間の設定方法は、下記の MEMO 参照） 

③録画対象にする曜日を設定します。曜日名の前のチェックボックスをオンにした曜日が 
録画対象となります。 


> [曰設定]の場合 

曰設定 

時間が’か卜を24巧間の日単位で設ミします。巧数のセヴ於卜を設ミすることら巧おです。 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Hflll 咖脑 巧141516 171日1920 21巧巧 

P 月化時間 I 7 邑00邑 
が下時間 24 国00图 


I 追加 j r 刖除 

録画対象となる時間帯を設定します。（時間の設定方法は、下記参照） 



時間の設定方■ま 

•[開始時間]と[終了時間]を設定します。 [▼] [▲] をクリックするか、数値を入力します。 
•複数の時間帯を登録することができます。 

例えば、1日のうちに「8 : 00-12 : 00と13:00〜18:00」や「0 : 00〜7 : 00と19 : 00〜 
24 : 00」など複数の時間帯で録画するといった設定も可能です。 
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B 時間枠の適用期間を設定します。 

あ卸 

閉お 2011/01/25 回 ▼ が了 © 2011/01/25 回 マ 

み 巧止させない 

W 下の単位で額り巧し 1 胃週 


範囲 

この時間枠を使用する期間を設定します。初期値の[停止させない]を選 
択すると、動画の保存先であるパソコンやサーノく一が起動している限り、 
この時間枠が使用されます。 

時間枠を一定の期間だけ使用する場合は、[開始]と[終了]で日付の範囲 
を設定します。 

が下の単位で繰り返し 

この時間枠を使用する間隔を設定します。「1」に設定した場合、[繰り返 
しの頻度]が[週設定（日単位)]なら毎週、[日設赶なら毎日になります。 


gl 厘豆をクリックします。 



ク U ツク 


•〈時間枠〉画面が閉じます。 

• 〈録画スケジュール〉画面の畴間枠リスト]に、作成した時間枠が表示されます。 



時間枠リストに複数の時間枠がある場合 

リストの時間枠を選択し、 nni ダウン| をクリツクすると、順位を変更することができ 
ます。上位の時間枠ほど優先度が高くなります。 
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D 必要に応じて[録画設定]を設定します。 

g Logite し S ね。 on ^ 飄万另 

スケジュールリスト [ ueno-office 卜 II 励 D ( A )][ るおをま更 （ R ) |[刖除の）||テンプレートを□ー ド][テげレートとしては巧| 


時 FbI 符リスト 

録面設を 

錄画モ-ド： 1 イペシト，] 

巧間巧 ルール 


week-end 遇設定(日単位） 

トリカ-一 

回モーンヨン 

デブタル人力 
回トリガー状お回巧巧がお 

過]日 II 漏集 II 刖陈 1 1 上 II 巧ウシ 



録画モード※ 

なし：録画しません。連続：時間枠で録画対象に設定された時間帯は、連続 
で録画します。 

イベント：時間枠で録画対象に設定された時間帯にイベントが発生した場合 
に録画します。録画時間は〈カメラ管理-追加-〉画面の臨画設定]によります 
(一 P 39)。 

トリガー 

[録画モー鬥を[イベント]に設定したときに有効です。 

本製品の「モーション検知」機能を利用し、トリガーが発生する設定になって 
いる場合、モーション検知のトリガーを使用することがでます。 

デジタル入力 

[録画モー鬥を[イベント]に設定したときに有効です。 

「DI (デジタル入力)」のステータスを選択します。 


in [カメラリスト]で、この録画スケジュールの対象となるカメラを選択します。 


カタラ y スト 




〇左側の枠内で、この録画スケジュールを利用するカメラを選択し、 r » 1 をクリックし 
ます。 

〇ち側の枠内にカメラ名が表示されます。 
e 複数のカメラが対象となる場合は、同じように選択します。 
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m Hi 折 をクリックします。 



KQ これで録画スケジュールが登録されました。 I 終了 1 をクリックします。 


园 

I 


録画した映像を再生するには 

本製品の付属の Windows ソフト 「 NC プレイバック」を使用します。詳しくは P 81「 N 〔プレイ 
バック操作編」をお読みください。 
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「録画スケジュール」でのテンプレートの作巧と活用 


「録画スケジュール」の設定をテンプレートとして保存することができます。バックアップ 
のかわりにもなります。保存したテンプレートは、後で簡単に読み込むことができます。 


■ 「録画スケジュール」のテンプレートを保をする 

〇〈録画スケジュール〉画面を表示します。 

e [スケジュールリスト]で、テンプレートとして保存したい録画スケジュールを選択しま 
す。 

包 I テンプレートとして保存 I をクリックします。 

〇〈ファイルを保存〉画面が表示されますので、保存先とファイル名を指定し、 頂引 をク 
リックします。 


■ 「録画スケジュール」のテンプレートを口ードする 

新しい録画スケジュールを作成するときにテンプレートを使用できます。既存の録画スケ 
ジュールで使用した場合、既存の設定は、テンプレートの設定により上書きされます。 

〇〈録画スケジュール〉画面を表示します。 

0 31] をクリックします。 

©スケジュール名を入力し、をクリックします。 

〇 I テンプレートをロード I をクリックします。 

e 〈ファイルを口ード〉画面が表示されますので、テンプレートの保存先とファイル名を指 
定し、をクリックします。 

〇テンプレートが読み込まれます。 
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「時邸枠」でのテンプレートの作巧と活用 


「時間枠」の設定をテンプレートとして保存することができます。バックアップのかわりに 
もなります。保存したテンプレートは、後で簡単に読み込むことができます。 


■ 「時間枠」のテンプレートを保存する 

〇〈録画スケジユール〉画面を表示します。 

0既存の時間枠の場合は、[時間枠リスト]でテンプレートとして保存したい時間枠を選択 
し、 gg ] をクリックします。 

新規作成する時間枠の場合は、 riiai をクリックします。 

〇 I テンプレートとして保存 I をクリックします。 

-新規作成の場合は、先に時間枠を設定してからクリックします。 

〇〈ファイルを保存〉画面が表示されますので、保存先とファイル名を指定し、をク 
リックします。 


■ 「時間枠」のテンプレートをロー ドする 

新しい時間枠を作成するときに、テンプレートを利用することができます。既存の時間枠 
で使用した場合、既存の設定はテンプレートの設定により上書きされます。 

〇〈録画スケジユール〉画面を表示します。 

0 31] をクリックします。 

©時間枠名を入力します。 

〇1 テンプレートを口ード I をクリックします。 

e 〈ファイルをロード〉画面が表示されますので、テンプレートの保存先とファイル名を指 
定し、 S 3 をクリックします。 

〇テンプレートが読み込まれます。 
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サーバー 設を 


ネットワーク上にあるストレージをサーバーとして設定することができます。録画映像の 
ファイルはここで設定したサーバーに保存されます。 

Mr 居禪ム施^^ [構成]吟[ステーシヨン設定]吟[サーバー設定] 


@ ライブクライ y ント ， 


レイアウト 


固画国画巧區 


日胃 Logitec_Station(127.0.0.1) 

回’ながラ 

甲 LAN-NC1M3G/FX_ 

由 mi LAN-NC1M3G/FX_2{192.168.1 
B &錄国ルトプ 

白'''''^^ De 行 uItGroup 

h- 曲 LAN-NC1M3G/FX_1 


カメラ盲巧 （C) 

ュ-ザ-離 (U) … 
お适巧けの管理 (A)... 


吾 面 


ステーシ3ン設をけ） ► 1 

クライアントをを （L) ► I 

：192.168.1 


适萬錦 (G) 

ネジトワーク設を （N) 
録函グル-プ錦 (R) 
録函スケジュール設をけ) 
サーパー設を （S) 


※デバイスツリーのステーションアイコンを 
右クリックしても選択できます。 





■操作手順 

をクリックします。 

0必要な情報を入力し、をクリックします。 



1追加1 

ネットワークホストを追加します。 

1編集1 

ネットワークホストの設定を編集します。 

1削除1 

リストで選択したホストを削除します。 

1終了 1 

画面を閉じます。 
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横ぶメニユー[クライアント設ま] 

[クライアント設定]では、クライアント関連の設定をします。 


スナップショット設定 

スナップシヨットの基本設定をします。 

一 P 72 

表示設定 

ビューウインドウのセルの表示を設定をします。 

一 P 74 

通常設定 

NC ライブクライアントの基本機能を設定します。 

一 P 76 

ジョイスティック設定 

本製品 ( LAN - NC 1 IVBG / FX ) では、ご使用になれません。 

- 


スナップシヨット設ま 


スナップシヨットの基本設定をします。 

[構成]蜂[クライアント設定]吟[スナップシヨット設定] 


H ライブクライアン 



田 口 )I LAN-NC1M3G/FX_2(192.168.1 
I クル-プ 

t DefauItGroup 
田！ i_AN-NClM3G/FX 1 


&録画か 
を……& [ 


※ビューウインドウで映像の表示されたセルをちクリックしても選択できます。 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 
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自動的にファイル名を 
作成します 

( YYYYMMDD - HHMMSS ) 

この項目をチェックすると、スナップショットに自動的に从下の形式 
でファイル名が付きます。 

1—— 日時 —— ファイル形式 

(例） IXXXXXXXU 20110315 221 734 L | XX || jpg | 

1 

プリフィックス - スナップショット 

の通し番号 

初期値ニオフ 

形式 

スナップショットの画像お式を BMP と JPEG から選択できます。初期 
値二 BMP ファイル 

再圧縮品質 

JPEG の選択時に、圧縮品質を設定できます。初期値二90 

プリフィックス 

ファイル名の先頭に指定した文字列を付けます。 

保な 

スナップショットの保存先を指定します。初期値は NC ライブクライア 
ントのプログラムフォルダ内にあります。 
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表巧設ま 


ビューウィンドウに表示される映像のセルに関する基本機能を設定します。 
[構成]吟[クライアント設定]吟[表示設定] 


6 ライブクライアント ’ 


システム S m 表示 構巧 レイアウト 


回画脚画固區 


日”… 胃 Logite し S 扫は) n(127.0.0.1) 

李巧力巧 

田四 LAN-NC1M3G/FX_ 


カメラ管理 （ C ) 

ュ-ザ-管巧 ( U ) … 
閱連なけの管巧 （ A ).. 
ステーシヨ ンをを（り 
クライアン 


個 


田 LAN-NC1M3G/FX_2(192.168 .： 

り録画。ル-プ 
白 DefauItGroup 


クライアント設を fL ) 卜 [ ^■、、ノス乙 f か^^ f 山 

Z(192.168.1 11 表示就 ( V ) 

ジョイスティジク I 炼の ■ 

；/FX 1 


選択する 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 
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■表示位置 

4つのエリアに各種情報を表示することができます。カメラ名/ビデオタイトル/カメラ日 
付/カメラ時間/カメラ日時/表示なしの6種類から選択できます。 



表示エリア2 


表示エリア4 


赤エリア3 


初期値二表示エリア1:カメラ名、表示エリア2 :カメラ日時、 

表示エリア3 :ビデオタイトル、表示エリア4:表示なし 


■日時のお式 


口ーカルコンピユータと同じ 
(初期値 

NC ライブクライアントをインストールしたパソコンの時刻 
形式と同じ日時形式になります。 

指定 

日時形式を指定します。 

日付の形式： YYYY / MM / DD 、 MM / DD/YY 

時間お式：デフォルトの時間お式、 12 hAM / PM 、24 h 


■フォント設定 

表示される文字のフォント、色、サイズを選択できます。 


フオント 

リストに表示されるフォントから選択できます。 

初期値二 System 

カラー 

白•赤•緑-青の4色から選択できます。初期値二白 

サイズ 

フォントのサイズを選択できます。初期値二10 


■ビデオ表示モード 


縦横比の保持 

ビユーウインドウのレイアウトを変更しても、常に映像の縦 
横比を一定に保持した状態で表示します。 

トリガーが発生すると、 

モーシヨンウインドウを表示します 

イベントのトリガーが発生すると、赤枠のモーシヨン検出 
ウインドウが表示されます。 
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通常設ち 


NC ライブクライアントの基本的な機能を設定します。 

[構成]吟[クライアント設定]吟[通常設定] 


システム 8 m * 示 


レイアウト 


回画脚固因喧 


日 国 Logitec_Station(127.0.0.1) 
卓ながラ 

田四 LAN-NC1M3G/FX_ 


カメラ管理 （ C) 
ユーザー 管理 (U)... 
お連なけの盲巧 (A )〜 
ステーシヨ ンをを（り 
クライア； 


5 面 


由 〇 LAN-NC1M3G/FX_2(192.168 .： 
り録画。ル-プ 
白 ^3 Dehu 帕 roup 


クライアント設を （L) ► f スナップショットをを （n) ^ 

'[. 丢ち說 fv、 k 

る萬蘇(巧 - 

ジョイステイジク1な… 

リ py 1 


選択する 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 


S 通萬說 
システム設定 

巧オペレ-ティシヴシステムへの□ヴィン谢こ自め□ヴィシします 
巧□ヴイン樹こ自か的ごルス饥-ンじします 
回巧規お加のカメラをげオコ-ルに自あお力 D します 
巧指ちポ-卜経由で RTSP ストリーミンクを脱寺：1554 I : 

ローテーション設定 
口 □クイシ樹こ日-テ—ン3ンをちタカする 

ごとにま示ページをローテーションする6 '回お （6 ~ 99) 

I 0 K (0) II キャンむレ ( C ) I 


■システム設定 

•オペレーテイングシステムのログイン後に自動ログインします 

Windows へログインしたあと、 NC ライブクライアントに自動ログインします。 
初期値ニオフ 


•ログイン後に自動的にフルスクリーンにします 

NC ライブクライアントを起動し、ログインすると、ビユーウィンドウがフルスクリーンで 
表示されます。初期値ニオフ 


76 


•新規追加のカメラをビデオコールに自動追加します 

NC ライブクライアントにカメラを新しく追加すると、そのカメラの映像が自動的にビユー 
ウイン ドウのセルに表示されます。 

初期値ニオン 


♦指定ポート経由で RTSP ストリーミングを取得 

RTSP ストリーミングを利用する場合のポート番号を初期値 （554) から変更する場合は、 
チェックボックスをオンにして、ポート番号を指定します。 

初期値ニオフ、ポート番号： 554 


■口ーテーシヨン設定 

ビューウィンドウが2ぺージ乂上ある場合、一定の秒数ごとにぺージを切り替える「口ーテー 
シ ヨン」 に関する設定をします。 


参ログイン後に口ーテーションを有効にする 

NC ライブクライアントにログインした時点でローテーションを有効にします。 

•ごとに表示ページを口ーテーションする 

ここで設定した秒数ごとに表示ページをローテーションします。初期値二6 
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レイアウトメニュー 


ビユーウィンドウのレイアウトに関する設定をします。 


ローテーシヨ ンの 
開始/停止 

ビューウィンドウが2ページ从上ある場合、一定の秒数ごとに 
ぺージを切り替えます。ローテーション中は「口ーテーションを 
停止」が表示されます。 


編集 

レイアウトに関する設定を新規作成したり、編集したりします。 

一 P 78 

選択 

登録済みのレイアウトの中から、使用したいレイアウトを選択で 
きます。 

一 P 79 


レイアウトの編集 


ビューウインドウに表示されているセルのレイアウトを編集することができます。 


現なのレイアウトを巧をする 

現在、ビューウィンドウに表示されているセルのレイアウトを保存します。 

姑ぶ* [レイアウト]吟[編集]今[が下に保存]時[新規]または既存ファイル名 


■新規の場合 

〇 メニューバーで[レイアウト]一[編集]一 [ i ^ 下に保存]一[新規]を選択します。 

0レイアウトをを入力し、をクリックします。 
e レイアウトが保存されます。 

■既存のファイルに上書きするとき 

〇 メニューバーで[レイアウト]一[編集]一[从下に保存]一概存のファイル名）を選択しま 
す。 

0レイアウト情報が既存のファイルに上書きされます。 

保存したレイアウトは、デバイスツリーの[レイアウト]や、メニューバーの[レイアウト] 
一[選択]で選ぶことができます。 
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ファイルを削除する 


レイアウトを保存したファイルを削除します。 

抓'^^ [レイアウト]岭[編集]蜂悄リ除] 

〇 メニユーバーで[レイアウト]一[編集]一[削晩一（削除したいファイル名）を選択しま 
す。 

e 削除を確認する画面が表示されますので、をクリックします。 

包ファイルが削除されます。デバイスツリーの[レイアウト]から削除されます。 


レイアウトの選が 


ファイルに保存されたレイアウトを呼び出します。 

抓'^^ [レイアウト]吟[編集]吟[選択]吟ファイル名 

〇 メニユーバーで[レイアウト]一[編集]一曜択]^康示したいファイル)を選択します。 
e ビューウインドウが、選択したレイアウトに変更されます。 
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NC プレイバック 
操作編 


NC ライブクライアントで録画した映像を閲覧したり、ログの管理ができ 
る 「 NC プレイバック」の使用方法を説明しています。 
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NC プレイバックの起動と終了 

NC プレイバックの起動方法と終了方法を説明します。 


起動方法 


〇デスクトップ上にある [ NC プレイバック]のショートカットアイコンをダブルクリッ 
クします。 



困 . __ ダカレクリック 

NC プレイバック 


• NC ライブクライアント上から起動する場合 

メニューバーの[システム] 一 [Playback を起動]を選択します。 


ライブクライアント 

_ 


( システム i 

fi % 

* 示1構巧1レイア 


□ック （ K ) 

函保上のク U ジクを有効イヒ（ I ) 

第二の表示( V ) 

Playback を起お （ P ) 

□ヴアウトの 
お了（ X ) 




• Windows 7/Vista の場合 

インストールプログラムを実行すると、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますの 
で、 Windows 7ならIはい I を、 Windows Vista なら L 許巧」をクリックします。 


ユーザーをとパスワードを入力し、 I ログイン1 をクリックします。 



ク U ツク 


•初期値は、インストール時に設定したユーザー名とパスワードになります。 
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K 1 NC プレイバックの〈メイン〉画面が表示されます。 



終了方法 


— メニューバーの[システム]一[終了]を選択します。 


巧 プレイパック 


システム，編 II I 表示 構成 


□がク【の ati+L 

LiveClient をち動に） 


鹽國 野, 




I • レ :- J2C 

如 eilltwse System 


Logite し5なは)〇(。7.0.0.1) 


Let rri 


CLo rr：c 


選択する 


nr 


• 画面の hoi をクリックする方法およびツールバーの ピリ アイコンをクリックする方法 
もあります。 


I 0 K I をクリックします。 



勺、）ツ勺 


KlNC プレイバックが終了します。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


録画した映像を巧生する 

「NC ライブクライアント」の録画スケジユールまたはイベント発生などにより録画された映 
像を再生します。カメラごとに1日単位でフオルダに保存されていますので、再生したい 
映像を簡単に探し出すことができます。 


n メイン画面で[ブラウジング]タブを表示します。 



[ステーション]アイコンー[カメラ]フォルダー映像を録画した[カメラ]一映像が録画 
された[日が]の順に選択します。 


ブラウジンヴ I 時間なま1イベントがま r □ヴピューアー I 

曰…0昔巧されたステーンヨン 

白… 團 Logitec_Station(127.0.0.1) 
曰… 〇カイラ 


甲 .....LAN-NC1M3G/FX_1 

( H 因面巧 1 

20 。 -01-26 

由 LAN-NC1M3G/FX_2 


Wm [リストウインドウ]に、選択した日に録画された映像のリストが表示されます。 



リストウインドウ 
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gl 再生したい映像のリストをダブルクリックすると、ビューウインドウのセルに表示さ 
れます。 



ドラッグ& 

ド□ップも可能 


ダブルクリック 


•リストウィンドウからセルにドラッグ&ド□ップする方法もあります。 

•この方法の場合、1日に複数の録画データがある場合、[リストウィンドウ]で選択した、 
映像だけが再生されます。 

• 最大16の映像を同時に再生できます。 


^1日分の映像を連続で再生したい場合 

^1日分のすべての録画データを時間順に再をするには、乂下のいずれかの操作をしてくださ 
い。 

-【ブラウジング】パネルの「日付」をビューウインドウのセルにドラッグ&ドロップする 
-【ブラウジング】パネルの「日付」を右クリックし、ポップアップメニューの[再生]を選択 
する 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


メイン画面の機能 


メイン画面 


①メニューバ ー 


③ツールバー ③ステータスパネル 


已包 ド だ•课田思8 

B M Logite し station ひ27.0.0.1) 

巴&がラ 

回…〇 LAN-NC1M3G/FX_1 
卜团 I 2011-01-24 
团 I 2011-01-25 

L 团 2011-01-26 

由 … 田)！ LAN-NC1M3G/FX_2 



-④ ビューウインドウ 


UviiLec 

をが乂さ Ulgi おをミ乂お CU 


[]r 


扔|!山|屏 " i 杠 Ll ': 


インデッウスカタラ 

1 LAN-NC1M3G/FX_1 

2 LAN-NC1M3G/FX_1 

3 LAN-NC1M3G/FX_1 

4 LAN-NC1M3G/FX_1 

5 LAN-NC1M3G/FX_1 

6 LAN-NC1M3G/FX_1 

7 LAN-NC1M3G/FX_1 

8 LAN-NC1M3G/FX_1 


閉始 

2011-01-24 19:03:55 
2011-01-25 01:10:54 
2011-01-25 01:42:15 
2011-01-25 01:42:31 
2011-01-25 01:43:55 
2011-01-25 12:41:19 
2011-01-25 18:28:19 
2011-01-25 23:06:53 


©ブラウジングパネル 
檢索パネル脫間/イベント/ログ） 


が了 

2011-01-25 01:10:53 
2011-01-25 01:42:12 
2011-01-25 01:42:28 
2011*01-25 01:43:51 
2011-01-25 05:52:21 
2011*01-25 14:55:15 
2011-01-25 18:28:31 
2011-01-26 03:54:18 


タイムリ-ン 
+09:00 


説明 

6巧6分58軟 
31み18お 
13軟 
1分20巧 
4巧8分26お 
2巧口が56巧 
12お 

4 B う47が25巧 


©リストウインドウ 


③コントロールパネル 


① 

メニユーバー 

メニューのボタンをクリックすると、 NC プレイバックの機能を 一覧 か 
ら選択できます。各メニューの説明は、 P 87 「メニューバーの構成」をお 
読みください。 

③ 

ツールバー 

メニューバーの機能のうち、よく使う機能をアイコンボタンで表示し 
ています。各ボタンの説明は、 P 88 「ツールバーの構成」をお読みください。 

③ 

ステータスパネル 

ユーザー名/ステーシヨン名/ログインした日時/現在の日時が表示さ 
れます。 
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④ 

ビューウインドウ 

録画した映像を再生できます。1 X 1、2 X 2、1+5、3 X 3、1+12、 

4 X 4に分割して表示できます。分割したひとつひとつの画面を「セル」 

と呼びます。 

⑤ 

ブラウジングパネル 

ブラウジング、時間検索、イベント検索、ログビューアーという4種 


ほか 

類のタブで構成されたパネルです。 

® 

リストウインドウ 

1 曰 分の録画映像の情報を一覧で表示します。 


コントロールパネル 

再生中の映像を操作できます。 


ーバーの構ぶ 


ここでは、メニューバーにある各メニューの概要を説明します。各メニューの詳細につい 
ては、それぞれの参照ページをお読みください。 


♦システムメニュー ー P 98 に各機能の説明があります。 


□ツク 

NC プレイバックの操作をロックすることができます。 

LiveClient を起動 

付属ソフト 「NC プレイバック」を起動します。 

ログアウト 

現在の ユーザーでの ログインを終了します。 

終了 

NC プレイバックを終了します。 


♦編集メニュー ー P 100 に各機能の説明があります。 


スナップショット 

ビューウィンドウで選択中(赤枠)の映像を静止画で保存できます。 

印刷 

映像を印刷することができます。 

検索 

【ブラウジング】パネルで、ステーションに接続されたカメラを検索すること 
がでさます。 


•表示メニュー ー P 105 に各機能の説明があります。 


が態のエクスポート 

本製品 (LAN-NC1IVBG/FX) では、ご使用になれません。 

時間検索 

【時間検索】パネルの表示のオン/オフを選択できます。チェックマークが 
入っているときは表示されています。 

ィベントサーチ 

【イベント検索】ノくネルの表示のオン/オフを選択できます。チェックマーク 
が入っているときは表示されています。 

ログビューァー 

【ログビューアー】パネルの表示のオン/オフを選択できます 。チェックマー 
クが入っているときは表示されています。 

フルスクリーン 

現在表示中のビューウインドウをフルスクリーンで表示します。キーボード 
の [ESC] キーで元の表示に戻ります。 

最小化 

NC プレイバックの画面を最小化します。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


参構成メニュー 




クライアント設定 

スナップショット、映像のエクスポート、セルの表示方法など 
を設定します。 

一 P 106 

•レイアウトメニュ- 

- 



レイアウト変更 

ビューウインドウのセルの表示枚数を1 XI 、2 X 2、1+5、3 
X 3、 1+12、 4 X 4 から選択できます。 

一 P り3 

参ヘルプメニユー 




バージョン情報 

NC ライブクライアントのバージョン情報を表示します。 




1 ツー ルバー の 横ぶ 


ツールバーの各ボタンの機能について説明します。詳細な説明がある場合は、参照先をお 
読みください。 


回 

NC プレイバックを終了します。詳しくは P 83 「終了ち法」をお読みください。 

團 

現在のユーザーでのログインを終了します。詳しくは P 99 「ログアウトとログイン」 

をお読みください。 

图 

NC プレイバックの操作をロックします。詳しくは P 98 「ロック」をお読みください。 

困 

ビューウィンドウで選択中（赤枠）の映像のモニター音量を調整できます。[すべ 
てに適用]の項目をオンにした場合は、各セルに表示中の映像の音量をまとめて 
調整することができます。 

[ミュート]をオンにすると、音声が聞こえなくなります。 

ミュート時はアイコンがに変わります。 

固 

ビューウィンドウで選択中(赤枠)の映像を静止画で保存できます。詳しくは P 1 00「ス 
ナップショット」をお読みください。 

團 

映像を印刷することができます。操作方法は、 P 102 「印刷」をお読みください。 

图 

再生中のすべての映像の再生を中止します。 

画 

ビューウィンドウのレイアウトを選択することができます。ボタンをクリックす 
ると、リストが表示されます。1 X 1、2 X 2、1+5、3 X 3、1+12、 4 X 4 の6 
種類です。 

圆 

現在表示中のビューウィンドウをフルスクリーンで表示します。キーボードの 
[ ESC ] キーで元の表示に戻ります。 

國 

複数のディスプレイを使用している場合、 NC プレイバックの画面を別のディス 
プレイに切り替えることができます。 
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ブラウジングタブのホきぶ 


【ブラウジング】パネルに表示されるアイコンについて説明します。 


曰….包 
占…' 


昔巧されたステーン心 

^ Logitec _ Statici n ( 127.0 . 0.1) - ルートステーシヨン名 （IP アドレス） 

を…己 カゴラ - カメラフォルダ 

曰…… LAN-NC1M3G/FX_1 - カメラ名 


国 

国 

国 


2011-01-24 

2011-01-25 —— 録画データがある日付を表示 

2011-01-26 _ 


曰…… [Dl LAN-NC1M3G/FX_2 - カメラ名 


参アイコンの概要 


圍 

ステーシヨ ン名が表示されます。 

初期値： Logite し Station 

励 

NC ライブクライアントに登録された本製品 （ LAN - NC 1 IVBG / FX ) が表示され 
ます。 

曲 

NC ライブクライアントに登録されていたが、デバイスツリーから削除され 
たカメラです。ツリーの下に存在する過去に録画したデータを再生すること 
がでさます。 


録画データが存在する日付を表示します。 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


コント ロール パネルを使う 


録画した映像は、ビューウィンドウで再生することができます。映像はコントロールパネ 
ルを使用することで、さまざまな操作が可能です。 



コントロールパネルの♦まぶ 


スライダー 


2011-01-25 

00 : 00:00 


再生ヒストグラム 


録画データがある 
時間帯(ホ色） 


録画データがない 
時間帯(青色） 


巧 !| Jnl 圓 I 回い]1 ► 巧 回画凶凶) 


2011 / 01/25 

00 : 01:06 



ズームイン(拡大） 


操作ボタン 


NC プレイバックの 
ステータス 


ズーム アウト （縮小） 


■操作ボタンの機能 


團 

ボタンを押すたびに、再生ヒストグラムに表示される時間が1/2になります。例 
えば6時間の映像は、6時間一3時間一90分一45分一 22.5 分というようになり 
ます。 

國 

ボタンを押すたびに、再生ヒストグラムに表示される時間が2倍になります。 

の 

映像をエクスポートするときの開始点を設定します。 

の 

映像をエクスポートするときの終了点を設定します。 

國 

映像のエクスポートを実行します。 

囚 

このボタンをクリックするたびに前のインデックスにスキップします。 

囚 

映像の再生を一時停止します。 因を クリックすると再生を再開します。 

因 

停止中または一時停止中の映像を再生します。 
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因 

映像の再生を停止します。 

回 

一時停止中の映像をコマ送りできます。一時停止中に使用できます。 

囚 

このボタンをクリックするたびに次のインデックスにスキップします。 

回 

選択中の映像を繰り返し再生します。リピート再生中は、ステータスに区]マー 
クが表示されます。 

因 

1/8 X. 1/4 X,1/2 X の 3 段階で遅送りが可能です。 

因 

2 X 、4 X 、8 X 、16 X の4段階で早送りが可能です。 


■ステータス 


録画時間 


2011/01/25 4時8が26お 
01:43:59 な ちをや 


再生中の映像の 再生速度 

時刻 


状態 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


録画した映像のコントロール 


乂下のボタンを使用することで、選択中のセルに表示された映像の操作が可能です。 



ビューウインドウのセルに複数の映像を表示している場合 

セルに赤い枠が表示された映像が操作の対象になります。 



•各ボタンの機能 


因 

再生 

停止中または一時停止中の映像を再生します。 

囚 

一時停止 

映像の再生を一時停止します。 囚を クリックすると再 
生を再開します。 

因 

停止 

映像の再生を停止します。 

囚 

コマ 送り 

映像をフレーム単位でコマ送りします。一時停止中に使 
用でさます。 

囚因 

前後のインデックス 
ヘス キップ 

このボタンをクリックするたびに前または次のインデッ 
クスにスキップします。 

回 

リピート再生 

選択中の映像を繰り返し再生します。リピート再生中は、 
ステータスに区]マークが表示されます。 

因因 

再生速度 

再生スピードを、1 X /2 X /4 X /8 X /16 X /32 X /64 X 
から選択できます。 因を クリックすると速く、 医] をク 
リックすると遅くなります。 
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■スライダー 

スライダー。をドラッグしながら左ちに移動させることで、モニターしたい時間帯を自由 
に選ぶことができます。スライダーの位置がどの時間にあたるかは、ステータスに表示さ 
れる時刻で確認できます。 


I - スライダー 

11-01-25 ， f け = 

1:43:55 

阻脑圆囚因因囚回回回因因 


2011-01-25 

05:52:21 





スライダー位置の時刻 


■ズームインとズームアウト 

再生ヒストグラムには、1日分 （24 時間）または選択中のインデックスの録画時間を最大幅 
として表示しています。ズームイン/ズームアウト機能を使うことで、再生ヒストグラムに 
表示される時間の幅を調整することができます。 

例えば、ズームイン機能を使うことで、再生ヒストグラム上に限られた時間だけを表示す 
ることができ、スライダーを使った微妙な時間移動が可能になります。 



ズーム イン 


ズーム アウト 


1 

画 

1 

ズームイン 

ボタンを押すたびに、再生ヒストグラムに表示される時 
間が1/2になります。例えば6時間の映像は、6時間一3 
時間一90分一45分一 22.5 分というようになります。 

1 

国 

1 

ズーム アウト 

ボタンを押すたびに、再生ヒストグラムに表示される時 
間が2倍になります。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


■ドラッグによる ズーム イン 

再生ヒストグラム上でカーソルをドラッグすることで、表示範囲を選択することができま 
す。60秒未満の時間幅にズームインすることはできません。 


開始点 終了点 



ドラッグ 

- ► 


2011-01-25 n 

02:56:37 ^ 


2011-01-25 

03:12:30 




の區圆囚因 円 因阿囚 当^ 


〇再生ヒストグラム上でズームインする開始点にカーソルを置きます。 

-再生ヒストグラム上にカーソルを置くと、カーソルの位置の時間がポップアップで表示 
されます。 

© マウスをドラッグし、ズームインする終了点に力ーソルを置きます。 

-終了点から開始点の方向にドラッグすることも可能です。 


■リピート再生 

をクリックすると、選択中の映像を繰り返し再生します。リピート再生中は、ステータ 
スに g ] マークが 表示されます。 


2011/01/25 4 時 8分26杖 
01:44:の な 再を中 〇 
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イルに保をする（映像のエクスポート) 


録画した映像をファイルに保存することができます。録画した映像の中の任意の場所に開 
始点と終了点をマーカーし、その部分だけを保存できます。ファイル形式は EXE 形式、 3GP 
形式、 AVI 形式の3種類から選べます。 


— あらかじめ、エクスポートに関する初期設定をしておきます。 

〇 メニューバーで[構成]一[クライアント設定]一[設定のェクスポート]を選択します。 



0 必要な設定をおこないます。設定項目の詳細については、 P108 「設定のェクスポート」をお 
読みください。 


0保存したい部分が入った映像をビューウインドウで表示します。 


D スライダーを使って、保存したい部分の開始点をさがし、をクリックします。 


2011-01-25 

13:44:05 


晒 


2011-01-25 

13:52:29 


固 


喊因山 と iLLlC ^ I 由: 回 [，し I 


クリック] 


•再生ヒストグラム上に開始点がマーカーされます。 

•再生ヒストグラム上のマーカーをドラッグすることで、マーカーの位置を変更すること 
ができます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


D スライダーを使って、保巧したい部分の終了点をさがし、 [ y をクリックします。 


2011-01-25 

13:44:05 


2011-01-25 

13:52:29 


画 


团团固 


図 


0也1 出 tj 00 に! に I に I 


- I クリック 


•再生ヒストグラム上に終了点がマーカーされます。 

• 録画する区間の色が茶色に変わります。 

•再生ヒストグラム上のマーカーをドラッグすることで、マーカーの位置を変更すること 
ができます。 


且圆をクリックします。 


2011-01-25 n 2011-01-25 

13:44:05 ^ 13:52:29 




而圆 


回 因 囚囚囚囚回囚 因 



£クリツク] 


W ? m エクスポートを開始するか確認の画面が表示されますので、 I OK 1 をクリックします。 


巧 欄 HI 


高お像度ビデオサイブのコンパートにより、 CPU 負商げ着しく上昇し 
yjjf ストリーミンヴの切がやシステム•性能の低下を弓陪起こす可龍せがありまず。 

fr - 1、 



II oK ( o ) IH - 


ク U ック 


. 映像のエクスポートが開始されます。 


画 


エクスポート中は、コンバート作業に CPU を使用するため、ストリーミングや他の操作に 
影響を及ぼすことがあります。 
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B 〈ェクスポート状況〉画面がま示されます。 




〈エクスポート が況〉 画面を閉じる 

エクスポート作業中、この画面が表示されますので、他の作業に邪魔な場合は、 lig を 


クリックして画面を閉じます。 

途中で進行状況を知りたいときは、メニューバーで[表示]一[状態のエクスポート]を選択 
すると、〈エクスポート状況〉画面が表示されます。 


E プレイパック 


f システム tt 集， 表示. 構巧，レイアウト1 

J 

磯のェクみボ-卜 (E) レ 

11 位!國应 1 座 

V 時囲なまの 1 

✓ イベント サーチ （E) 1 1 

V □グビユ-ア - (L) H 

：7ルスクリ-ン （F) Ctrl+F I 

最 'J ィヒ (M) ■ 

1ブラ0ジンヴさ間巧ま1イべ 

曰ジ 官巧されをステ- 
曰 團 Logitec. 

白 '…' ^•か 


ク U ツク 


gl ェクスポート作業が終了すると、メッセージが表示されますので、 [ok I をクリック 
します。 


肝 盾報 


LAN - NC 1 M 3 G / FX _1 から20110125_134544まで、20110125_134630用のメディアをエりスポート 



II OK い） !]◄ - 

1 

ク U ック 


gl エクスポートされた録画データは、指定したファイルお式に対応した再生ソフトでご 
覧になれます。 

•録画データの保存先は、〈設定のェクスポート〉画面い P108) で設定した場所になります。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


システムメニュー 


システムメニューの各項目について説明します。 


□ツク 

第三者に NC プレイバックを操作されないために、ソフトウエアの操作をロック 
することができます。使用ち法については、 P 98 「ロック」をお読みください。 

LiveClient を起動 

付属ソフト 「 NC ライブクライアント」を起動します。 「 NC ライブクライアント」 

の使用ちまは、 P 11「 NC ライブクライアント操作編」をお読みください。 

ログアウト 

現在のユーザーでのログインを終了します。詳しくは P 99 「ログアウトとログイン」 

をお読みください。 

終了 

NC プレイバックを終了します。確認の画面が表示されますので、をクリッ 
クします。 



第三者に NC プレイバックを操作されないように、操作をロックすることができます。ロッ 
クすると、ログイン時と同じパスワードを入力しない限り、操作ができなくなります。 

■nnp ; ⑩も^^[システム]吟[ロック] 


参ロックする 

〇 [システム]一[ロック]を選択します。 



選択する 


• これで NC プレイバックがロックされました。切譯は、操作しようとするたびに、パスワー 
ドの入力画面が表示されます。 
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•ロックを解除する 

NC プレイバックで何らかの操作をしようとすると、パスワードの入力画面が表示されます。 
ログインしたユーザーのパスワードを入力し、をクリックすると、操作を続けること 
ができます。 


B 强認 


アプリケーンヨンは□がされています 
admin のバスワ-ドを入力してください 


([ 0 K (0) 


入力する 


ク I J ック 


ログアウトとログイン 


現在のユーザーでのログインを終了し、別のユーザーでログインし直すことができます。 
■nnp ; ⑩も^^ [システム]吟[ログアウト] 

n メニューバーの[システム] 一[ログアウト]を選択します。 



選択する 


B ログアウトするか確認の画面が表示されます 。 fOK I をクリックします。 



勺、）つ勺 


K 1 再ログインするための画面が表示されます。ユーザーをとパスワードを入力し、 
I ログイン」をクリックします。 



ク U ツク 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


編集メニユ 


編集メニューの各項目について説明します。 


スナップショット 

ビューウィンドウで選択中(赤枠)の映像を静止画で保存できます。操作方法は、 
P 100 「スナップシヨット」をお読みください。 

印刷 

映像を印刷することができます。操作ちまは、 P 102 「印刷」をお読みください。。 

検索 

【ブラウジング】パネノレ上の情報を検索することができます。 



ビューウィンドウで選択中（ホ枠）の映像を静止画で保存できます。なお、保存画像のファ 
イル形式等の設定は、「スナップシヨット設定い P 106)」 の設定に従います。 

(セル選択）蜂[編集]今[スナップショット] 


— スナップシ3ットで损影したいセルを51がします。 



• 選択したセルがホ枠で囲まれます。 
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0 メニューバーの[編集]一[スナップシヨット]を選択します。 



選択する 


K 1 〈ファイルを保存〉画面が表示されます。ファイルの保存場所とファイル名を指定し、 


保なをクリックします。 


巧 ファィ疑俯 

Q 山 追 《 client ► Playback ► Snapshot 


' SnapshotOMM 


碧理 ▼ 巧しいフォ; 

團ドキュメント- 名前 
因 ピクチサ 
H ビデォ 
J ) 5ユー ジツク 


ホ—ムグル—プ 

- 3 コンピユーター 
& □-カルデイス 
ロ ボリュ—ム (F:) 

A ネか卜 つー ウ 


更巧日時 

後まを件に一まずる項目はありません. 


， @ 

麟 


ファイル名 (N): 20110126_2246331 

- 

ファイ JUD 涯1の： BMP 向 es (*.bmp) 

▼1 


- フオ J レダーのが表示 


II 翊 I 片 


ク U ツク 


ファイル形式等は、「スナップシヨット設定 (^ P 106)」 の設定に従います。 


〇ファイルが、指定した場所に保存されます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


印刷 


印刷を実行した時点の映像をプリントアウトすることができます。 

[編集]* 师刷] 

— メこューバーの[編集]一脚刷]を選択し、さらに EP 刷対象を選択します。 



選択する 


フォーカスセル 

ビューウィンドウで選択中(赤枠)の映像を印刷します。 

すべてのセル 

ビューウィンドウ全体を印刷します。 


※レイアウトで1+5を選択している場合、从下のように印刷されます。 
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必要に応じてプリンタおよびオプションを設定し、 r 印刷1 をクリックします。 



ク U ツク 


r , 映像がプリンタから Ep 刷されます。 


檢索 


デバイスツリーのカメラリストから特定のカメラを検索することができます。 
■ MT 備抓,放(ステーシヨン選択）吟[編集]蜂[検索] 


n 【ブラウジング】パネルで、ステーションアイコン^を選択します。 



( システム《集*示檐巧 


回画担)圃固圃回]! 

ブラがンヴザ乱 t ま。ペントぉま[□ヴピューアー I 



〇 メこューバーの[編集]一[検索]を選択します。 



選択する 


• ステーシヨンアイコンをちクリツクし、リストから選択する方法もあります。 
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LAN - NC 1 M 3 G/FX ソフトウェアマニュアル 


gl 検索したい文字列を入力し、必要に応じてオプションを選択します。 I 次を検索1 をク 
リックします。 



ク U ツク 


D 検離まが就されます。 

を プレイバック 

( システム《集，ホ示概巧 


回固曲画固凰固担 

プラゥジンヴ I 時間なま"!イぺントなま□ヴピュ-ア-1 

曰管巧されたステーンヨン 

日 暨 Logitec_Station(127.0.0.1) 

曰り ホゎ 

0 1 。 LAN-NC1M3G/FX_1 ] - 「 FXJ 」 を検索した結果 

田 な LAN-NC1M3G/FX_2 


•検索対象が複数ある場合は、 I 次を検索 I をクリックすると、次の検索結果に移動します。 
• 検索対象がない場合は、乂下の画面が表示されます。をクリックします。 



• 終了する場合は、〈検索〉画面の[終了 I をクリックします。 
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ま巧メニユ ー 


表示メニューの各項目について説明します。 


が態の エクスポート 

録画データをエクスポート中、〈エクスポート状況〉画面を閉じた場合、こ 
の項目を選択することで、再表示できます。 

時間表示 
ィベントサーチ 
ログビューァー 

メイン画面の左側には、【ブラウジング】パネル从外に、【時間検索】、【イべ 
ント検索】、【ログビューアー】の 3 つの検索パネルを表示できます。 

このメニューでチェックをオン/オフすることで、この 3 つの検索パネルの 
表示/非表示を切り替えることができます。チェックマークが入ったパネ 
ルが表示されます。 

フルスクリーン 

現在表示中のビューウインドウをフルスクリーンで表示します。キーボー 
ドの [ ESC ] キーで元の表示に戻ります。 

最小化 

NC プレイバックの画面を最小化します。 





















































LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


^■構ぶメニュー[クライアント設ま] 

[構成]メニューの[クライアント設定]では、クライアント関連の設定をします。 


スナップシヨット設定 

スナップシヨットの基本設定をします。 

一 P 106 

設定のエクスポート 

録画データをエクスポートする場合の基本設定をします。 

一 P 108 

表示設定 

ビューウィンドウに表示されるセルの基本設定をします。 

一 PIIO 

通常設定 

NC プレイバックの基本機能を設定します。 

一 P り2 


スナップシヨット設ま 


スナップシヨットの基本設定をします。 

[構成]蜂[クライアント設定]蜂[スナップシヨット設定] 



選択する 


※ビューウインドウで映像の表示されたセルをちクリックしても選択できます。 

•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 
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自動的にファイル名を 
作成します 

( YYYYMMDD - HHMMSS ) 

この項目をチェックすると、スナップショットに自動的に从下のファ 
イル名が付きます。 

1—— 日時 —— ファイル形式 

(例） IXXXXXXXU 20110315 221 734 L | XX || jpg | 

1 

プリフィックス - スナップショット 

の通し番号 

初期値ニオフ 

形式 

スナップショットの画像お式を BMP と JPEG から選択できます。初期 
値二 BMP ファイル 

再圧縮品質 

JPEG 選択時に圧縮品質を設定できます。初期値二90 

プリフィックス 

ファイル名の先頭に指定した文字列を付けるようにします。 

初期値=空白（なし） 

保な 

スナップショットの保存先を指定できます。初期値は NC ライブクライ 
アントのプログラムフオルダ内にあります。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


設をのエクスポート 


映像を再生するとき、映像の一部を EXE、3GP、AVI 形式のいずれかで口ーカルコンピユー 
夕にエクスポートできます。 ここでは、エクスポート機能の基本設定をします。 

IT 居禪ム輔^^ [構成]今[クライアント設定]今[設定のエクスポート] 



選択する 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 
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参エクスポートタイプ 

ェクスポートするビデオ形式を、 EXE/3GP/AVI の中から選択します。 


EXE 

プレーヤー機能を内蔵した EXE ファイルを作成します。作成した EXE ファイ 
ルを実行すると、ビデオを自動再生することができますので、再生用のプロ 
グラムを用意する必要はありません。再生画面のボタン等の使用ち法は、 
NC プレイバックのコントロールパネルと同等です。 

3GP 

標準的な MP4 ファイルで、 VLC/QuickTime/RealPlayer などのプレーヤーで 
再生できます。これらのプレーヤーをインストールしている場合は、 3GP を 
選択してください。 

AVI 湖期値 

Windows にインストールされている一般的なコーデックを使用します。エ 
クスポートに時間がかかります。 


参保存 

エクスポートしたファイルを保存する場所を指定します。に]をクリックすると、〈フォル 
ダーの参照〉画面が表示されますので、保存場所を指定してください。 

初期値二 C:\Proqram\Logitec lnc\NC Utility\Client\Playback\Export 


♦各ファイルの長さ 

ファイルの最大サイズまたは、映像の最大時間を設定します。エクスポートする録画デー 
夕が設定値を超えた場合は、複数のファイルに分割されます。 


最大サイズ(初期値） 

スライダーを使って、最大サイズを指定します。最大値は 「2000MB」 です。 
初期値二1001 MB 

最大の時間間隔 

スライダーを使って、映像の最大時間を指定します。最大値は150分です。 
初期値二10分 


^ AVI ファイルのファイルサイズ 

^ AVI 形式は、ファイルサイズが最大 2G バイトという制限があります。[最大の時間間隔]を 
I 選択した場合、ファイルサイズが 2G バイトを超える場合は、最大時間に達していなくても、 
複数のファイルに分割されます。 


参 AVI 設定 

[ェクスポートタイプ]で、 [AVI] を選択している場合に表示されます。 AVI ファイルのフレー 
ムレート等、 品質の設定をします。 


AVI フレームレート 

フレームレートを1〜30の間で設定します。フレームレートが高くなるほど、 
映像の品質がよくなりますが、ご使用の環境によっては、圧縮に時間がかか 
り、十分な品質が得られないことがあります。初期値二15フレーム 

1画像圧縮の設定1 

このボタンをクリックすると、圧縮に使用するコーデックを選択したり、選 
択したコーデックのオプシヨンを設定できます。 

1音声圧縮設定1 

このボタンをクリックすると、音声圧縮の形式などを選択できます。また、 
設定内容に名称を付けて保存することもできます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


表巧設ま 


ビューウィンドウに表示される映像のセルに関する基本機能を設定します。 
[構成]今[クライアント設定]吟[表示設定] 



選択する 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 
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■表示位置 

4つエリアに各種情報を表示することができます。エリアごとにプルダウンメニューから内 
容を選択できます。 

選択できる内容は、カメラ名/ビデオタイトル/カメラ日付/カメラ時間/カメラ日時/表示 
なしの6種類です。 


表示エリア1 - 

カメラを 

2011/01/25 3:58:091 


し巧 C 

表示エリア3 - 

ビデオタイトル 

2日り/01/巧1 


- 表示エリア2 


- 表示エリア4 


初期値二表示エリア1:カメラ名、表示エリア2 :カメラ日時、 

表示エリア3 :ビデオタイトル、表示エリア4:表示なし 


■日時のお式 


口ーカルコンピユータと同じ 
湖期値 

NC ライブクライアントをインストールしたパソコンと同じ 
日時形式になります。 

指定 

日時形式を指定します。 

日付の形式： YYYY / MM / DD 、 MM / DD/YY 

時間お式：デフォルトの時間形式、 12 hAM / PM 、24 h 


■フォント設定 

表示される文字のフォント、色、サイズが選択できます。 


フオント 

リストに表示されるフォントから選択できます。 

初期値二 System 

カラー 

白•赤•緑-青の4色の中から選択できます。初期値二白 

サイズ 

フォントのサイズを選択できます。初期値二10 


■ビデオ表示モード 


縦横比の保持 

ビューウインドウのレイアウトを変更しても、常に映像の縦 
横比を保持した状態で表示します。初期値ニオフ 

トリガーが発生すると、モーション 
ウインドウを表示します 

イベントのトリガーが発生すると、赤枠のモーション検出 
ウインドウを表示します。初期値ニオン 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ソフトウェアマニュアル 


通常設ち 


NC プレイバックの基本的な機能を設定します。 

IT 居牌ん輔^^ [構成]吟[クライアント設定]吟[通常設定] 



選択する 


•設定を変更したら… 

必ずをクリックして、設定を保存してください。 



■システム設定 


•指定ポート経由で RTSP ストリーミングを取得 

特定のポートを使って、 RTSP ストリーミングを利用する場合のポート番号を指定します。 
初期値から変更する場合に、チェックボックスをオンにして、ポート番号を指定します。 
初期値ニオフ、ポート番号： 554 
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レイアウトメニュ ー 


ビューウィンドウのレイアウトを選択することができます。 

メニューバーで[レウアウト]を選択すると、リストが表示されます。1 X 1、2 X 2、1+5、 
3 X 3、1+12、 4 X 4 の6種類からレイアウトを選択できます。 


巧 プレイバック 


ヘルプ J 


レイアウトををま （L) 

回画曲画固画回圃画 岡 


ブラウジンヴIイベント巧ま]□ウ‘ピューアー「時間なま1 


を J 管巧されたステーンヨン 
呂 ^ Logitec_Station(127.0.0.1) 
も- Cl カブラ 
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メイン画面の左側には、【ブラウジング】パネル乂外に、イベント検索、ログビューーアー、 
時間検索の 3 つのパネルを表示して使用することができます。 


イベント検索 

録画した映像の中から、モーシヨン検知イベント、 IVA イベント、 

DI イベントを検索対象として、目的の映像を検索することができ 
ます。 

一 pm 

ログ ビユーアー 

口ーカルのログを検索できます。検索条件にはログのカテゴリ/ 
ユーザー/結果/ログタイプ/ログレべノレを設定できます。 

検索結果は、ログの詳細な履歴といっしよに、ログビューアーウィ 
ンドウに表示されます。 

一 P り6 

時間検索 

特定の期間に録画された映像を検索することができます。 

一 P り9 


イベント検索 


録画した映像の中から、モーション検知イベント、 DI イベントを検索対象として、目的の 
映像を検索することができます。 
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•カテゴリを検索 

検索対象のカテゴリを指定します。すべてのイベント/すべてのモーション（検知）イベント 
/すべての DI イベント/名付けられた DI イベントの 4 種類から選択できます。 


すべてのイベント 

モーシヨン検知イベント、 DI イベントの両方を検索対象にします。 

すべての モー シヨンイベント 

モーシヨン検知イベントを検索対象にします。 

すべての DI イベント 

DI (デジタル入力）イベントを検索対象にします。 

名付けられた DI イベント 

NC ライブクライアントでは、 「 DI 」 に名称を付けることができます。 
この名称を検索ワードにすることができます。 

1 追加 1 により、オリジナルの DI イベント名を登録してください。 

1 追加 1 

削除したイベントを再度登録したり、[名付けられた DI イベント] 
では、オリジナルの DI 名検索の設定を保存できます。 

1 削除 1 

リストに表示された「イベント」を選択し、1削除 1 をクリックする 
と、そのイベントが削除されます。削除したイベントは、1追加 1 
で再登録できます。 



モーション検知について 

モーション検知の設定などは、本製品に搭載されたブラウザ版のユーティリティでおこな 
います。設定など詳しい説明は「ブラウザ版ユーテイリテイ操作ガイド」をお読みください。 


参タイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。 


•開始時間と終了時間 

検索の対象になる期間を指定します。開始時間だけを設定したり、終了時間だけそ設定す 
ることもできます。 

•直接、日時を入力することができます。 

-日付の横の [3^ をクリックしてカレンダーから日付を選択することができます。 

-時間は、 [ ZIIZ ] をクリックすることで1秒単位での指定が可能です。 

•新規結まリストに表示 

検索結果はすべて一覧の新しいページに表示されます。これにより、検索結果を検索カテ 
ゴリごとに別のページに表示することができます。 


■検索の手順 

〇【イベント検索】パネルを選択します。 

© ツリーで、イベントを検索するステーシヨンを選択します。 
e [カテゴリを検索]で、イベントのカテゴリを選択します。 

〇検索するイベントの発生期間を設定します。 

0 1検索 I をクリックします。 

〇検索された映像の情報が一覧で表示されます。 
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乃ウジンヴ r イベント巧ま1 〇ヴピユーア— r , 寺間なま I 
因 Logitec _ Station (127.0.0.1) 


ヵテコリ： 际仙。 

：!ーザ—： ， 

結ま： [すべて 叫 

□ヴタィプ： [すべて 卜 

□ヴレベル： \ 1 ^ _ l ] 

■ 上のレベルを含む 

タイムリ-ン： I GMT +09;00 ホ版化幅、まを、 y ウ l 3 
图巧お巧間； 

2011/01/24回， 

回が了巧間： 

2011/01/26回， 



■ボタンの機能 


I すべての結果をクリア I 

表示された検索結果をすべてクリアします。 

I ログイン活動をトレース I 

リストで選択したログのユーザーが実行した操作をトレースしま 
す。 

I すべての□グをエクスポート I 

すべてのログを CSV ファイル形式でエクスポートできます。この 
ボタンをクリックすると〈ログのエクスポート〉画面が表示されま 
すので、ファイル名と保存先を指定して」保を I をクリックします。 

I □—カルのログ I 

ログの検索結果を表示します。 

I ログイン履歴 I 

ログイン履歴の検索結果を表示します。 

I ログインアクション I 

ログイン中にユーザが実行した操作をリストで表示します。 [口一 
カ ルの ログ] または [口 グイン履歴]のページで、ログインまたは 口 
グアウトの記録（巧）を選択し、このボタンをクリックしてくださ 
い。 


ーアー 


保存されたローカルログを閲覧することができます。また、検索機能により、ローカルロ 
グの内容を条件にあわせて抽出することができます。 


システム 》 窠 表示 構ぶ レイアウト ヘルフ 

回固应 应国區 




結巧ぶ巧ぶぶぶ巧ぶ巧ぶ巧巧巧巧巧巧巧巧巧成巧巧巧巧ぶ巧 ‘ 

。 H 端 I ^ 願 

， rlls 鮮式就就就雖就 f 

S 講 liiiiiii 貫 iiiiiiliisisi 

側づ^づ勺^^^^^^づ^づづ ip づ ip づ ip 

レノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノノノノノ ノ 


：； が g が g が g が ggggggggggg がががががががが 

U 訖黨黨護講講講護路説阶阶阶 


00000000000000000000000000 

J ででででででででででででででででででででででででぶで 

00000000000000000000000000 

00000000000000000000000000 

000000000X0000000000X00000 

S 4372983259385915848523159 

3045423501520030012525211 

55699703681127778999690124 

351441001110001111111223333 

55666788889992222222222222 

11111111111112222 么么 222 么么么么 

- 00000000000000000000000000 

22222222222222222222222222 


ブ巧化 t ; 巧巧巧！？ 
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■カテゴリ/ログレベル/ログタイプ 

各カテゴリにおける□グレベルと □ グタイプは从下のとおりです。 


カテゴリ 

操作ログ 


ログレベル 
ノー 7ル 


ログタイプ_ 

ログイン、ログアウト 


追加ユーザー 

ユーザー名の更新 

ユーザーパスワードの更新 

ユーザー権限の更新 

削除ユーザー 

追加カメラ 

カメラ情報の更新 

削除カメラ 

録画グループの設定 

追加録画スケジュール、録画スケジュールの更新、削除録画スケ 
ジュール 

追加イベント管理、イベント管理の更新、削除イベント管理 

追加録画グループ、録画グループの更新、削除録画グループ 

追加録画パス、録画パスの更新、削除録画パス 

録画グループへのカメラの追加 

録画グループのカメラの更新 

録画グノレープからのカメラの削除 

移動録画パス 

別の録画グループへのカメラの移動 

追加レイアウト、レイアウトの更新、削除レイアウト 

デジタル出力の設定 

スケジュールバックアップを更新 

サーバーポートの更新 

Proxy サーバーの設定 

UPNP の設定 

DDNS サーバーの設定 

ディレクトリの作成、名前を変更ディレクトリ、削除ディレクトリ 

追加 SMTP サーバー、 SMTP サーバーの更新、削除 SMTP サーバー 

追加ネットワークストレージ設定、ネットワークストレージ設定の 
更新、削除ネットワークストレージ設定 

GSM モデムの設定 

DI / DO 名前変更の設定 

リレー設定の設定 


追加受信先ボックス、受信先ボックスの更新、削除受信先ボックス 
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カテゴリ 

□グレベル 

□グタイプ 

操作ログ 

高 

手動で録画開始 

手動で録画停止 

低 

カメラの PTZ 、 絞り、焦点、パン、パトロールの制御 

画像をクリック 

プリセット位置を選択 

システムログ 

高 

サーバー起動、サーバー停止 

仮想メモリ低 

ネットワーク欠落フレーム 

イベントログ 

高 

サーノく一から切断されたカメラ、カメラはサーノく一に接続しました 

ペアレントステーシヨンとの接続が中断、ペアレントステーシヨン 
との接続が回復 

カメラ録画スタート、カメラ録画停止 

スケジュールバックアップを開始、スケジュールバックアップを停 
止 

イベントトリガー 


■検索の手順 

〇【ログビューアー】パネルを選択します。 

0ツリーで、ログを検索するステーションを選択します。 
e [カテゴリ]で、ログの種類を選択します。 

〇 [ユーザー]で、ユーザーを選択します。 

© [結果]で、表示する検索結果の種類を設定します。 


すべて 

検索結果をすべて表示する 

成功しました 

成功したログのみ表示する 

Fail 

失敗したログのみ表示する 


〇 [ログタイスを設定します。 

G [ログレベル]を設定します。 

包検索の対象となる期間を設定します。 
© SE をクリックします。 

検索結果が表示されます。 
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時聞検索 


特定のカメラが、指定した期間に録画した映像のリストを表示することができます。 



参タイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。 


•開始時間と終了時間 

検索の対象になる期間を指定します。開始時間だけを設定したり、終了時間だけそ設定す 
ることもできます。 

•直接、日時を入力することができます。 

-日付の横の 0 T をクリックしてカレンダーから日付を選択することができます。 

-時間は、 [ ZIIZ ] をクリックすることで1秒単位での指定が可能です。 
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■検索の手順 

〇畴間検索】パネルを選択します。 

©ツリーで、映像を検索するカメラを選択します。 
e 日時の範囲を設定します。 

OSH をクリックします。 

-検索結果が一覧で表示されます。 

-リストからビューウインドウのセルにドラッグ&ドロップすることで、映像を再生でき 
ます。 
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